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DEPARTAMENTO LOGISTICO

PORTARIA N° 05-D Log, DE 2 DE MARCO DE 2006.

Aprova as Normas Reguladoras para Vistorias em
Atividades com Produtos Controlados pelo Exército.

O CHEFE DO DEPARTAMENTO LOGISTICO, no uso das atribui¢des constantes do inciso IX do
art. 11 do Capitulo IV da Portaria n® 201, de 2 de maio de 2001 — Regulamento do Departamento Logistico
(R-128), de acordo com o inciso XVII do art. 27 e do art. 263 do Regulamento para a Fiscalizacdo de
Produtos Controlados (R-105), aprovado pelo Decreto n® 3.665, de 20 de novembro de 2000, e por
proposta da Diretoria de Fiscalizagdo de Produtos Controlados (DFPC), resolve:

Art. 12 Aprovar as Normas Reguladoras para Vistorias em Atividades com Produtos Controlados pelo
Exército (NORVAP), que com esta baixa.

Art. 2° Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicagao.

NORMAS REGULADORAS PARA VISTORIAS EM ATIVIDADES COM PRODUTOS
CONTROLADOS PELO EXERCITO

(NORVAP)
INDICE
Cap. Titulo Art.
I DA FINALIDADE E OBJETIVOS 12¢22
II DAS VISTORIAS 32 a0 92
III DAS DISPOSICOES GERAIS 10 ao 14
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ANEXOS
“A” — TERMO DE VISTORIA DE FABRICAS DE EXPLOSIVOS
“B” - TERMO DE VISTORIA DE FABRICA DE FOGOS DE ARTIFICIO
“C” - TERMO DE VISTORIA DE FABRICA DE PRODUTOS QUIMICOS
“D” - TERMO DE VISTORIA DE FABRICA DE ARMAS E MUNICOES
“E” - TERMO DE VISTORIA DE FABRICA DE BLINDAGEM BALISTICA
“F” - TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES COM EXPLOSIVOS

“G” - TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES COM FOGOS DE
ARTIFICIO

“H” - TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES COM PRODUTOS
QUIMICOS

“I” - TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES COM NITRATO DE
AMONIO

“J* - TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES COM DEPOSITOS
RUSTICOS MOVEIS

“L” - TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES COM ARMAS E
MUNICOES

“M” - TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS BLINDADORAS DE VEICULOS, LOCADORAS DE
VEICULOS BLINDADOS E REVENDEDORAS DE VEICULOS BLINDADOS

“N” — TERMO DE VISTORIA DE COLECIONADORES, ATIRADORES E CACADORES
“0” - TERMO DE VISTORIA DE CLUBES DE TIRO E COMPETICOES DE TIRO

“P> — TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PRODUTOS
CONTROLADOS (PRODUTOS PERIGOSOS)

CAPITULO I
DA FINALIDADE E OBJETIVOS

Art. 12 As presentes normas tem por finalidade facilitar a execu¢do da fiscalizagdao das

atividades civis que envolvam produtos controlados pelo Exército Brasileiro (EB).
Art. 22 S3o seus objetivos:

I - estabelecer procedimentos para a realiza¢do de vistorias nas atividades supracitadas, em
pessoas fisicas e juridicas, registradas no Exército, pelas Organizagdes Militares (OM) com tais encargos;

II - padronizar estes procedimentos visando a verificagao:

a) das condigdes técnicas;
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b) das condigdes de seguranga; e
¢) do atendimento a legislagdo pertinente.

IIT - obter subsidios para a concessao e revalidacao de registros e apostilamentos a registros
(observar a Portaria n® 5 D Log, de 2 de marco de 2005).

CAPITULO I
DAS VISTORIAS

Art. 32 As vistorias deverdo ser precedidas de uma preparagdo prévia, por parte dos

vistoriantes, constando de:

I - leitura do R-105 e legislagdo complementar no que se referem as atividades exercidas

com produtos controlados pelo Exército, por parte do vistoriado;

IT - 1identificagdo das atividades exercidas com produtos controlados, pelo vistoriado, por

meio de consulta ao seu registro e respectivos anexos (apostilas);
III - consulta a vistoria anterior para verificacdo de pendéncias e outras observagoes; e
IV - se possivel, prévio assessoramento juridico.

Art. 42 Os seguintes documentos e materiais deverdo ser conduzidos para a realizagdo da

vistoria:
I - copia do registro e seus anexos;
II - copia do Termo de Vistoria referente a vistoria a ser realizada;
IIT - copias de Termo de Apreensdo e de Auto de Infragao;
IV - maquina fotografica;
V - trena (quando for o caso); e
VI - lacre e fita adesiva.

Art. 5 A vistoria em pessoas fisicas serd realizada na presenga do proprio ou seu

representante legal.

Art. 62 As equipes responsaveis pelas vistorias deverdo ser compostas, no minimo, por trés
militares.

Paragrafo tinico. O revezamento entre os membros de uma equipe, bem como os locais
inspecionados por uma mesma equipe, devem sofrer revezamento.

Art. 7% As vistorias em pessoas fisicas deverdo ser realizadas mediante agendamento
prévio.

Paragrafo unico. Caso a situagdo o exija a vistoria podera ser inopinada. Neste caso devera

contar com o concurso da Policia Civil e ser respaldada em mandado judicial.
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Art. 8 Durante a realizagdo das vistorias, podem ocorrer situagdes em que produtos
controlados devam ser apreendidos. A competéncia para efetuar apreensao, bem como a oportunidade em

que podem ser apreendidos estdo previstos no R-105 (art. 240 e 241).

§ 12 O material apreendido podera ficar sob a guarda da unidade do Exército mais préxima,

ou no proprio local de apreensdo sob a responsabilidade do vistoriado, devidamente lacrado.
§ 22 O destino dos produtos apreendidos sera definido:
I - na solu¢do de Processo Administrativo; ou
IT - conforme determinacao judicial.

Art. 92 Os Termos de Vistoria e Apreensdo devem estar acompanhados, sempre que for

possivel, de fotografias ilustrativas.

CAPITULO III
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 10. As vistorias a serem realizadas pelas Regides Militares (RM) e pelas OM que
compoe a rede regional de fiscalizacdo de produtos controlados, devem estar previstas no plano regional de

vistorias, aprovado pelo Comandante da RM e publicado em Boletim Interno Reservado.

Art. 11. Poderdo ser realizadas vistorias inopinadas por determinacao do escaldo superior,
para apuragao de denuncias ou para averiguacao de indicios de irregularidades. As duas ultimas desde que

autorizadas pelo Cmdo RM responsavel pela area.

Art. 12. Fica a critério do Cmt RM o uso de armamento, bem como o traje e o uniforme dos

militares que compdem a equipe de vistoria.

Paragrafo tinico. E recomendavel que a vistoria em pessoa fisica seja realizada em traje civil

e desarmado.

Art. 13. O documento original do Termo de Vistoria deve acompanhar o processo que o
originou (concessdo, revalidacdo ou apostilamento de registro), permanecendo uma via arquivada na

Unidade responsavel pela sua realizagdo, por um prazo minimo de cinco anos.

Paragrafo unico. No caso das vistorias realizadas por solicitagdo da RM ou do D Log, a
primeira via (original) deve ser encaminhada a autoridade que solicitou a vistoria, permanecendo uma via

arquivada na Unidade responsavel pela sua realizacao.

Art. 14. Os casos nao previstos, relativos a execuc¢do das presentes normas, serao

solucionados pelo Chefe do Departamento Logistico.
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(Armas Nacionais)
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DE AREA
REGIAO MILITAR

ANEXO A

TERMO DE VISTORIA DE FABRICAS DE EXPLOSIVOS

1. MOTIVO DA VISTORIA: (concessdo de TR; revalidacdo de TR; apostilamento a TR; ou em
atendimento ao previsto no calendario do plano de vistoria; ou, ainda, solicitagdo da RM).

2. IDENTIFICACAO DO VISTORIADO

Empresa: TR n®

CNPJ:

Endereco:

Tel: E-mail:

3. VERIFICACAO DAS CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANCA

a. operacio com produtos controlados

Ne - ITEM
ITENS A VERIFICAR SIM NAO , OBS
ORDEM OBRIGATORIO
1 Ha responsavel técnico X
’ O fabricante possui o certificado de ART expedido X
pelo respectivo conselho regional
3 As instalagdes sdo adequadas X
4 Ha normas de seguranca escritas X
Os funcionarios sao treinados para trabalhar com
5 produtos controlados, perigosos ou toxicos existentes X
na empresa.
6 Os equipamentos e utensilios sdo feitos de material
anti-estatico e que ndo gera centelha e calor por atrito
7 Os equipamentos e utensilios sdo feitos de material
anti-estatico e que ndo gera centelha e calor por atrito
3 Esta sendo cumprido o previsto no art. 20 das Normas X

aprovadas pela Port n® 18 D Log, de 7 Nov 05
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b. prevencio e combate a incéndio

Ha extintores adequados em todas as areas (administrativa,

I de fabricagdo e depositos).

5 Ha hidrantes e mangueiras dispostas estrategicamente nas
areas de fabricag@o e depdsitos.

3 A rede hidraulica de seguranca ¢ separada da rede industrial

4 H4 equipe de combate a incéndio constituida e devidamente

treinada

c. higiene e seguranca do trabalho

H4a uma CIPA - Comissdo Interna de Prevengdo de
Acidentes constituida e que se retine periodicamente para
tratar da prevengao de acidentes.

Os funcionarios usam EPI — Equipamentos de Protecdo
Individual (6culos de seguranca, luvas, etc.).

Os funcionarios sdo treinados quanto as medidas de higiene
€ primeiros socorros

Ha ordem explicita ( avisos, placas, instrugdes de trabalho,
etc.) proibindo o ato de fumar ou agdo de produzir fogo ou
centelha.

d. seguranca de drea

1 Ha um servigo permanente de vigilancia nos depdsitos.
5 H4 um servico diario de observacdo e registro das
temperaturas maxima e minima nos depositos.
Ha um sistema de para-raios devidamente instalado nos
3
depositos.
Ha uma guarda de seguranga para o controle da entrada e
4
saida de pessoal, material e veiculos.
Ha alarmes sonoros e/ou luminosos estrategicamente
5
instalados.
6 Ha terreno limpo (minimo de 20 metros) ao redor dos
pavilhdes de fabricagdo e dos depositos.
7 Ha cercas adequadas separando os pavilhdes de fabricagio,
de administracao e depositos, em todo o seu perimetro.
Os pavilhdes de fabricacdo destinados as operacdes
8 perigosas sdo construidos em terreno firme, seco e salvo de
inundagoes.
9 Os pavilhdes de fabricacdo destinados as operacdes
perigosas possuem arejamento conveniente.
Os pavilhdes de fabricacdo destinados as operacdes
10 perigosas possuem paredes e portas construidas de materiais
eves e incombustiveis ou imunizadas contra fogo.
1 bust d tra f
s depositos rodutos controlados sdo construidos em
1 Os d tos de produt trolad truid
terreno firme, seco ¢ salvo de inundagdes.
Os depositos de produtos controlados sdo construidos com
12 paredes de material incombustivel, fragmentavel e que nao
absorve umidade.
Os depositos de produtos controlados sdo construidos com
13 pisos de superficie lisa, impermedveis a umidade e de facil

limpeza.
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Os depositos de produtos controlados possuem termometro X

14 . g A
de maxima e minima e psicrometro.

Os para-raios dos depdsitos sdo inspecionados a cada doze
15 meses e os respectivos relatorios ficam arquivados, pelo X
menos, por cinco anos.

As distancias minimas de seguranga entre depositos ou entre
16 | depositos e edificios habitados, rodovias e ferrovias estdo de X
acordo com o previsto nas tabelas do Anexo XV do R — 105.

Obs:

1. Quando o item a ser verificado ndo se enquadrar nas atividades realizadas pela empresa vistoriada,
fazer constar esta informagao com a seguinte inscri¢do na coluna destinada as observagdes: “nao ¢ o caso”.

2. O ndo atendimento a qualquer um dos itens considerados obrigatorios inviabilizard a concessdao da
atividade pretendida pelo vistoriado.

3. durante a realizagdo da vistoria, caso seja constatada a ocorréncia de infracdo (verificar art. 238 ¢ 239
do R-105), a empresa deve ser notificada, conforme previsto no art. 255 do R-105.

4. Os produtos serao apreendidos quando ocorrer uma das situagdes previstas no art. 241 do R — 105.

4. DISTANCIAS DE SEGURANCA

Ne . Distancia de Seguranga (m)
N Barricado ~
Ou Destinagao Dotagao L L 1
o . . Prédio Codigo do

Cod (S - N) Edificio Ferrovia Rodovia mais redio mais
Pav/Dep @) ) habitado o precio

) 3) préoximo proximo
Obs:

(1) — os depositos sdo identificados por niimero ou letra, ou , ainda, letras e niimeros. Estes dados
constam da planta geral do terreno de localizagao da fabrica;

(2) — informar a finalidade do depdsito ou pavilhao (laboratdrio, depdsito de material inerte, deposito de
nitrato de amonio, depoésito de espoletas elétricas, etc.);

(3) — informar se o deposito/pavilhdao ¢ barricado ou ndo, utilizando a letra “S” para sim e a letra “N”
para nao;

(4) — a dotagdo (capacidade de armazenagem) ¢ determinada pela tabela de quantidade e distancias
(Anexo XV do R-105). Conhecendo-se a quantidade de explosivos (peso liquido) que pode ser
armazenado, ap6s consulta a tabela, a area do depdsito podera ser determinada pela seguinte formula:

_ NS
0,6.E

A — area do depdsito, em metros quadrados.
N — quantidade de caixas a serem armazenadas.
S — superficie ocupada por uma caixa, em metros quadrados.

E — quantidade de caixas que serdo empilhadas verticalmente.
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- A area do deposito devera ser calculada com a finalidade de ser verificado se 0 mesmo tem capacidade
para armazenar a dotacdo prevista pela tabela de quantidade-distancia, considerando-se que na
determinagdo da capacidade de armazenamento de depdsitos serd levado em consideracdo os seguintes
fatores:

a. ocupacdo maxima de 60% (sessenta por cento) da sua area para permitir a circulagdo do pessoal no
seu interior e o afastamento das caixas das paredes.

b. altura méxima de empilhamento de dois metros.
c. distancia minima de setenta centimetros entre o teto do depodsito e o topo das caixas empilhadas.

- Caso a area do deposito ndo permita armazenar a dotagdo prevista na tabela de quantidade-distancia, a
A(0,6.E)

dotacdo serd a permitida pela sua area, conforme a férmula N = S

- Para a verificagdo das distancias de seguranga, utilizar as tabelas do Anexo XV da seguinte forma:

Usar a tabela 1 para os = Usar a tabela 2 para os Usar a tabela 3 para os Usar a tabela 4 para os
seguintes produtos seguintes produtos seguintes produtos seguintes produtos
- Polvora de Dbase - Espoletas e acessorios - Polvora negra - Nitrocelulose com
simples iniciadores - Polvora branca menos de 8% de agua
- Polvora de base tripla - Detonadores ou outro solvente.
- Nitrato de Amdnio - Reforgadores
- Dinitrotolueno (DNT) -TNT
- Nitrocelulose com 8 -RDX
o0 0 A
%o a 30% de agua ou - Nitropenta
outro solvente . .
- Dinamites
- Cloratos .
- Pélvora de base dupla
- Percloratos

- Explosivos plasticos
- Cloratos e Percloratos (1)
- Fogos de artificio (2)

- Cordel detonante
- Fogos de artificio (3)

Obs:
(1) — quando armazenados préximo a aluminio, magnésio ou zirconio em po.

(2) — morteiros; bombas aéreas com didmetro superior a 7,2mm; rojoes e outros dispositivos
autopropulsados, com meios de estabilizacdo de voo, com diametro superior a 40mm; candelas com
didmetro maior que 50mm; fontes (vulcdes, sputinik, outros) com massa de composicdo pirotécnica
superior a 1 kg.

(3) todos os fogos nao enquadrados em (2).

5. OBSERVACOES GERAIS

- Utilizar este item para apresentar dados ou esclarecimentos julgados necessarios, inclusive a
ocorréncia de infragdo, notificagdo e apreensdo de produtos controlados. Caso contrario, escrever: “Nada a
acrescentar”.
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6. CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

- Deverdo ser indicadas, quando for o caso, as medidas corretivas necessarias, bem como os seus
respectivos prazos de execucdo. Caso contrario, escrever: “Nada a corrigir”.

- Tendo em vista a impossibilidade de ser fixado pelas presentes Normas um prazo para esta finalidade,
considerando as diversidades dos fatores que influenciardo esta decisdo, o prazo necessario sera
estabelecido de comum acordo com o responsavel pela empresa. Em todos os casos devera ser observado o
principio da razoabilidade.

7. PARECER

12 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens verificados quanto as condigdes técnicas e de seguranca.

Nada a corrigir.

2¢ Caso:
- A empresa vistoriada atende a todos os itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas e
de seguranca. As deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas corregdes foram

informados ao seu responsével e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 6 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

32 Caso:

- A empresa vistoriada deixou de atender a itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas
e de seguranga, bem como as deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas

corregoes foram informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 6 —
CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

42 Caso:

- Outras situagdes: informar o observado.

Local/data

Responsavel pela vistoria

Responsavel pela empresa
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(Armas Nacionais)
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

ANEXO B

TERMO DE VISTORIA DE FABRICA DE FOGOS DE ARTIFiCIO

1. MOTIVO DA VISTORIA: (concessao de TR; revalidagdo de TR; apostilamento a TR; ou em
atendimento ao previsto no calendario do plano de vistoria; ou, ainda, solicitacdo da RM).

2. IDENTIFICACAO DO VISTORIADO

Empresa: TR n*®

CNPIJ:

Endereco:

Tel: E-mail:

3. VERIFICACAO DAS CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANCA

a. operacio com produtos controlados

Ne - ITEM
ITENS A VERIFICAR SIM | NAO , OBS
ORDEM OBRIGATORIO
1 Ha responsavel técnico X

O fabricante possui o certificado de ART expedido pelo

respectivo conselho regional X

3 Hé normas de seguranga escritas X

4 Ha instru¢des de trabalho escritas -

5 Os funcionérios.sﬁo treinados. para trgbalhar com produtos X
controlados, perigosos ou toxicos, existentes na empresa
Os equipamentos e utensilios sdo feitos de material anti- X
estatico e que ndo gera centelha e calor por atrito

b. Prevencio e Combate a Incéndio
Ne X ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS

| Ha . e.xtintpres adequadf)s em todas as areas X
(administrativa, de fabricagdo e depositos)
Ha equipe de combate a incéndio constituida e X
devidamente treinada
Ha hidrantes e mangueiras dispostas estrategicamente nas X

areas de fabricacao e depdsitos
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c. Higiene e Seguranca do Trabalho

Ne x ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS
Ha uma CIPA - Comissdo Interna de Prevencao de
1 Acidentes constituida e que se retne periodicamente para X
tratar da prevengdo de acidentes
Os funcionarios usam EPI - Equipamentos de Protegdo
2 Individual (6culos de seguranca, luvas, etc.) X
3 Os funcionarios sdo treinados quanto as medidas de
higiene e primeiros socorros —
Hé ordem explicita ( avisos, placas, instrugdes de
4 trabalho; etc.) proibindo o ato de fumar ou agdo de X
produzir fogo ou centelha
d. seguranca de area
Ne 5 ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS
1 Ha um servigo permanente de vigilancia nos depdsitos X
5 Ha um servigo diério de obgewagﬁo e regigtro das X
temperaturas maxima e minima nos depositos
3 Ha um Servigo diér.io de observacao e registro do grau da X
umidade nos depdsitos
4 Ha um sistema de para-raios devidamente instalado nos X
depositos
5 Ha uma guarda de seguranga para o controle da entrada e X
saida de pessoal, material e veiculos
6 Hél alarmes sonoros e/ou luminosos estrategicamente X
instalados
Ha terreno limpo (minimo de 20 metros) ao redor dos
7 pavilhoes de fabricagdo e dos depositos X
Ha cercas adequadas separando os pavilhdoes de
8 fabricagdo, de administracdo e depdsitos, em todo o seu X
perimetro
Os pavilhdes de fabricagdo destinados as operacdes perigosas atendem os seguintes aspectos:
construcdo em terreno firme, seco e salvo de inundagdes X
arejamento conveniente X
paredes e portas construidas de materiais leves e X
9 incombustiveis ou imunizadas contra fogo
pisos das oficinas de manipulagdo cobertos com lamina X
d’agua
tetos de material leve, incombustivel e ndo condutor de X
calor
pecas metalicas feitas de ligas anticentelha X
e. depositos de produtos controlados
N2 x ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS
1 construidos em terreno firme, seco e salvo de inundagdes X
) construidos com paredes de material incombustivel, X
fragmentavel e que nao absorve umidade
3 pisos de superficie lisa, impermedveis a umidade e de X

facil limpeza
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© = ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO

satisfazem as normas locais de controle ambiental e as de

OBS

4 seguranc¢a do trabalho X
5 possuem termometro de maxima e minima e psicrometro X
6 possuem estrado de madeira X
7 0 seu interior e vizinhanga, sdo mantidos limpos e em X
ordem
0s para-raios sdo inspecionados a cada doze meses e 0s
8 respectivos relatorios ficam arquivados, pelo menos, por X

cinco anos

os lotes antigos sdo periodicamente examinados quanto ao
9 seu aspecto fisico e/ou estabilidade quimica e os X
resultados sdo registrados e arquivados

Obs:

1. Quando o item a ser verificado ndo se enquadrar nas atividades realizadas pela empresa vistoriada,
fazer constar esta informac¢ao com a seguinte inscri¢do na coluna destinada as observagdes: “ndo € o caso”.

2. O nao atendimento a qualquer um dos itens considerados obrigatdrios inviabilizara a concessao da
atividade pretendida pelo vistoriado.

3. durante a realizacdo da vistoria, caso seja constatada a ocorréncia de infragdo (verificar art. 238 e 239
do R-105), a empresa deve ser notificada, conforme previsto no art. 255 do R-105.

4. Os produtos serdo apreendidos quando ocorrer uma das situagdes previstas no art. 241 do R — 105.

4. DISTANCIAS DE SEGURANCA

Ne Distancia de Seguranga (m)

Ou Destinagao Barricado Dotacao L. L4
Cod o Prédio Codigo do
p (S-N) Edificio Ferrovia Rodovia mais prédio mais
Pav/Dep ?2) “4) habitado . .
3) proximo proximo
1)
Obs:

(1) — os depositos sdo identificados por numero ou letra, ou , ainda, letras e numeros. Estes dados
constam da planta geral do terreno de localizagao da fabrica;

(2) — informar a finalidade do deposito ou pavilhao (laboratdrio, deposito de material inerte, etc.);

(3) — informar se o deposito/pavilhdo ¢ barricado ou ndo, utilizando a letra “S” para sim e a letra “N”
para nao;

(4) — a dotagdo (capacidade de armazenagem) ¢ determinada pela tabela de quantidade e distancias
(Anexo XV do R-105). Conhecendo-se a quantidade de explosivos (peso liquido) que pode ser
armazenado, apds consulta a tabela, a area do depdsito podera ser determinada pela seguinte formula:

_ NS
0,6.E

A — area do deposito, em metros quadrados.

N — quantidade de caixas a serem armazenadas.
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S — superficie ocupada por uma caixa, em metros quadrados.
E — quantidade de caixas que serdo empilhadas verticalmente.

- A area do deposito devera ser calculada com a finalidade de ser verificado se 0 mesmo tem capacidade
para armazenar a dotacdo prevista pela tabela de quantidade-distdncia, considerando-se que na
determinagdo da capacidade de armazenamento de depositos sera levado em consideragdo os seguintes
fatores:

a. ocupacdo maxima de 60% (sessenta por cento) da sua area para permitir a circulacdo do pessoal no
seu interior e o afastamento das caixas das paredes.

b. altura maxima de empilhamento de dois metros.
c. distancia minima de setenta centimetros entre o teto do deposito e o topo das caixas empilhadas.
- Caso a area do deposito ndo permita armazenar a dotacdo prevista na tabela de quantidade-distancia, a

.. A(0,6.E
dotagdo sera a permitida pela sua area, conforme a férmula N = AO00.E)

- Para a verificagdo das distancias de seguranca, utilizar as tabelas do Anexo XV da seguinte
forma:

Usar a tabela 1 paraos = Usar a tabela 2 paraos = Usar a tabela 3 paraos  Usar a tabela 4 para os

seguintes produtos seguintes produtos seguintes produtos seguintes produtos
- Pélvora negra
- Polvora de base simples - Polvora branca
- Polvora de base tripla - Detonadores
- Nitrato de Amonio - Reforcadores
- Dinitrotolueno (DNT) - TNT
- Nitrocelulose com 8 % - RDX .
a 30% de 4dgua ou outro - Espoletas e acessorios - Nitropenta ) Nltroce&ulose, com
solvente iniciadores - Dinamites menos dle 8% de agua ou
- Cloratos outro solvente.

- Pélvora de base dupla
- Percloratos - Explosivos plasticos

- Cordel detonante - Cloratos e Percloratos
- Fogos de artificio (3) (D

- Fogos de artificio (2)

Obs:
(1) — quando armazenados proximo a aluminio, magnésio ou zirconio em po.

(2) — morteiros; bombas aéreas com didmetro superior a 7,2mm; rojoes e outros dispositivos
autopropulsados, com meios de estabilizacdo de voo, com didmetro superior a 40mm; candelas com
diametro maior que 50mm; fontes (vulcdes, sputinik, outros) com massa de composi¢do pirotécnica
superior a 1 kg.

(3) todos os fogos nao enquadrados em (2).
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5. OBSERVACOES GERAIS

- Utilizar este item para apresentar dados ou esclarecimentos julgados necessarios. Caso contrario,
escrever: “Nada a acrescentar”.

6. CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

- Deverdo ser indicadas, quando for o caso, as medidas corretivas necessarias, bem como os seus
respectivos prazos de execugdo. Caso contrario, escrever: “Nada a corrigir”.

- Tendo em vista a impossibilidade de ser fixado pelas presentes Normas um prazo para esta finalidade,
considerando as diversidades dos fatores que influenciardo esta decisdo, o prazo necessario sera
estabelecido de comum acordo com o responsavel pala empresa. Em todos os casos devera ser observado o
principio da razoabilidade.

7. PARECER

12 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens verificados quanto as condigOes técnicas e de seguranga.
Nada a corrigir.

22 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens considerados obrigatdrios quanto as condigdes técnicas e
de seguranca. As deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas correcdes foram
informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n© 6 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

32 Caso:

- A empresa vistoriada deixou de atender a itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas
e de seguranga, bem como as deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas
corregcdes foram informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 6 —
CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

42 Caso:

- Outras situagdes: informar o observado.

Local/data

Responsavel pela vistoria

Responsavel pela empresa
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(Armas Nacionais)
MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO

ANEXO C

TERMO DE VISTORIA DE FABRICA DE PRODUTOS QUIMICOS.

1. MOTIVO DA VISTORIA: (concessio de TR; revalidacdo de TR; apostilamento a TR; ou em
atendimento ao previsto no calendario do plano de vistoria; ou, ainda, solicitagdo da RM).

2. IDENTIFICACAO DO VISTORIADO

Empresa: TR n=

CNPIJ:

Endereco:

Tel: E-mail:;

3. VERIFICACAO DAS CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANCA

a. operacio com produtos quimicos controlados

Ne x ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS

1 Ha responsavel técnico X

5 O fabricante possui o certificado de ART expedido pelo X
respectivo conselho regional

3 As instala¢des sdo adequadas X

4 Ha instru¢Ses de trabalho escritas X
Os funcionarios sdo treinados para trabalhar com produtos
controlados, perigosos ou toxicos existentes na empresa X

6 Héa um sistema de neutralizagdo de gases desprendidos X

b. Prevencio e Combate a Incéndio
Ne x ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS

1 H4 extintores adequados em todas as dareas X
(administrativa, de fabricacdo e depositos)
Ha hidrantes e mangueiras dispostas estrategicamente nas X
areas de fabricacdo e depdsitos
H4 equipe de combate a incéndio constituida e

3 . . X
devidamente treinada
A rede hidraulica de seguranca ¢ separada da rede X

industrial
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c. Higiene e Seguranca do Trabalho

Ne X ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS
1 Ha normas de segurancga escritas X
Ha uma CIPA - Comissao Interna de Prevengéo de
2 Acidentes constituida e que se retine periodicamente X
para tratar da prevengdo de acidentes
Os funcionarios usam EPI - Equipamentos de Protecdo
3 . , X
Individual (6culos de seguranga, luvas, etc.)
Ha chuveiros e lava-olhos colocados em pontos
4 " , . X
estratégicos dentro da area perigosa da empresa
5 Os funcionarios sdo treinados quanto as medidas de X
higiene e primeiros socorros
Hé ordem explicita ( avisos, placas, instru¢des de
6 trabalho; etc.) proibindo o ato de fumar ou agdo de X
produzir fogo ou centelha
7 Ha plano de emergéncia abrangendo rotas de fuga, X
combate a vazamentos liquidos, nuvem toxica, etc
Ha ordens explicitas (avisos, placas, etc.) proibindo atos
8 inseguros (fumar, atravessar, etc.) e alertas sobre X
condi¢des inseguras (piso escorregadio, alta tensdo, etc.
9 Ha um sistema de aterramento devidamente instalado nos X
depdsitos e periodicamente inspecionado
10 Ha uma guarda de seguranca para o controle da entrada e X
saida de pessoal, material e veiculos
1 Ha equipamento de respiragdo autdbnoma para utilizacao X
em caso de emergéncia (*)
12 Ha algum tipo de alcalinizante, como barrilha ou cal para X
neutralizacdo de vazamento de HF (*)
13 Ha guias de atendimento de primeiros socorros (*) X
14 Ha guias de atendimento médico (*) X
15 Ha Kit de primeiros socorros para atendimento de HF (*) X
Obs: (*) Item especifico para HF.
d. seguranca de area
Ne x ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS
1 Ha um servigo permanente de vigilancia nos depositos X
) H4 um servico diario de observacdo e registro das X
temperaturas maxima e minima nos depositos
3 Ha um servico diario de observagdo e registro do grau da X
umidade nos depdsitos
4 Ha um sistema de péra-raios devidamente instalado nos X
depositos
5 Ha uma guarda de seguranga para o controle da entrada e X
saida de pessoal, material e veiculos
6 Ha alarmes sonoros e/ou luminosos estrategicamente X

instalados
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e ITEM

ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS
7 Ha terreno limpg (minimo de 20 .metros) ao redor dos X
pavilhdes de fabricacao e dos depdsitos
H4 cercas adequadas separando os pavilhdes de
8 fabricagdo, de administracdo e depodsitos, em todo o seu X
perimetro
Os pavilhoes de fabricacdo destinados as operagdes perigosas, atendem os seguintes aspectos:
Constru¢do em terreno firme, seco e salvo de inundagdes X
Hé arejamento conveniente X
H&4 paredes e portas construidas de materiais leves e X
9 incombustiveis ou imunizadas contra fogo
Os pisos da oficinas de manipulacdo sdo cobertos com X
lamina d’agua corrente
Os tetos sdo de material leve, incombustivel e nao X
condutor de calor
As pecas metalicas sdo feitas de ligas anticentelha X
10 Ha bacia ou dique de contengao em torno dos depositos a X
granel capaz de reter vazamentos acidentais (*)
Obs: (*) Item especifico para HF.
e. depositos de produtos controlados
Ne ~ ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS
| Séo construidos em terreno firme, seco e salvo de X
inundagdes
) Sao cons’truidos com paredes de rpaterial incombustivel, X
fragmentavel e que ndo absorve umidade
3 Os pis'os.de superficie lisa sdo impermeaveis a umidade e X
de facil limpeza
4 Satisfazem as normas locais de controle ambiental e as de X
seguranca do trabalho
5 Possuem termometro de maxima e minima e psicrometro X
6 possuem estrado de madeira X
7 O seu interior e vizinhanga, sdo mantidos limpos ¢ em X
ordem
Os para-raios sdo inspecionados a cada doze meses € os
8 respectivos relatérios ficam arquivados, pelo menos, por X

cinco anos

Os lotes antigos sdo periodicamente examinados quanto ao
9 seu aspecto fisico e/ou estabilidade quimica e os X
resultados sdo registrados e arquivados

As distancias minimas de seguranca entre depositos ou
entre depositos e edificios habitados, rodovias e ferrovias
estdo de acordo com o previsto nas tabelas do Anexo XV
do R —105.

10

Obs:

1. Quando o item a ser verificado ndo se enquadrar nas atividades realizadas pela empresa vistoriada,
fazer constar esta informagao com a seguinte inscri¢do na coluna destinada as observagdes: “ndo € o caso”.
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2. O ndo atendimento a qualquer um dos itens considerados obrigatorios inviabilizard a concessdao da
atividade pretendida pelo vistoriado.

3. durante a realizagdo da vistoria, caso seja constatada a ocorréncia de infra¢ao (verificar art. 238 ¢ 239
do R-105), a empresa deve ser notificada, conforme previsto no art. 255 do R-105.

4. Os produtos serdo apreendidos quando ocorrer uma das situagdes previstas no art. 241 do R — 105.

4. OBSERVACOES GERAIS

- Utilizar este item para apresentar dados ou esclarecimentos julgados necessarios. Caso contrario,
escrever: “Nada a acrescentar”.

5. CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

- Deverdo ser indicadas, quando for o caso, as medidas corretivas necessarias, bem como os seus
respectivos prazos de execugdo. Caso contrario, escrever: “Nada a corrigir”.

- Tendo em vista a impossibilidade de ser fixado pelas presentes Normas um prazo para esta finalidade,
considerando as diversidades dos fatores que influenciardo esta decisdo, o prazo necessario sera
estabelecido de comum acordo com o responsavel pala empresa. Em todos os casos devera ser observado o
principio da razoabilidade.

6. PARECER

12 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens verificados quanto as condigOes técnicas e de seguranga.
Nada a corrigir.

22 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens considerados obrigatdrios quanto as condigdes técnicas e de
seguranca. As deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas corregdes foram
informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 5 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

32 Caso:

- A empresa vistoriada deixou de atender a itens considerados obrigatérios quanto as condi¢des técnicas
e de seguranca, bem como as deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas
corregdes foram informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 5 —
CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAYS).

4¢ Caso:

- Outras situagdes: informar o observado.

Local/data

Responsavel pela vistoria

Responsavel pela empresa
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(Armas Nacionais)

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

ANEXO D

TERMO DE VISTORIA DE FABRICA DE ARMAS E MUNICOES

1. MOTIVO DA VISTORIA: (concessao de TR; revalidagdo de TR; apostilamento a TR; ou em
atendimento ao previsto no calendario do plano de vistoria; ou, ainda, solicitagdo da RM).

2. IDENTIFICACAO DO VISTORIADO

Empresa:

CNPJ:

Endereco:

Tel:

E-mail:

3. VERIFICACAO DAS CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANCA

a. operacio com produtos controlados

N2
ORDEM

1
2
3
4
5

6

ITENS A VERIFICAR

Ha responsavel técnico

O responsavel técnico possui ART

As armas e/ou municdes fabricadas possuem RETEx
As armas e/ou municdes fabricadas estdo apostiladas
Os prototipos fabricados estdo autorizados

As armas e/ou muni¢des exportadas que ndo possuem
RETEX estao autorizadas pela DFPC

As armas e¢/ou munigdes vendidas para as Forgas
Armadas, Orgdos de Seguranga Publica e Guardas
Municipais estdo sendo entregues marcadas.

As armas vendidas para CAC, magistrados ¢ membros do
Ministério Publico estdo sendo entregues na respectiva
RM

As armas vendidas para os militares das Forgas Armadas
e os policiais civis e militares estdo sendo entregues com
nota fiscal individualizada

SIM NAO

ITEM
OBRIGATORIO

X

OBS

)OO X R
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b. prevencio e combate a incéndio

N2 ~ ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS
| Ha extintores adequados em todas as areas
(administrativa, de fabricagdo e depositos) E—
) Ha hidrantes e mangueiras dispostas estrategicamente nas
areas de fabricacdo e depdsitos —
Ha equipe de combate a incéndio constituida e
3 devidamente treinada —
4 A rede hidraulica de segurangca ¢é separada da rede
industrial -
c. higiene e seguranca do trabalho
Ne x ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS
1 Hé normas de seguranca escritas X
H4 uma CIPA - Comissao Interna de Prevenc¢ao de
2 Acidentes constituida e que se reune periodicamente X
para tratar da prevengao de acidentes
3 Os funcionarios usam EPI - Equipamentos de X
Protecdo Individual (6culos de seguranca, luvas, etc.)
4 Os funciondrios sdo treinados quanto as medidas de
higiene e primeiros socorros —
Ha ordem explicita ( avisos, placas, instrucdes de
5 trabalho; etc.) proibindo o ato de fumar ou agdo de L
produzir fogo ou centelha
d. seguranca de area
Ne X ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS
1 H4 uma guarda de segurangca para o controle da X
entrada e saida de pessoal, material e veiculos
’ Ha alarmes sonoros e/ou luminosos estrategicamente %
instalados
3 As armas utilizadas pela empresa estao apostiladas ao X
seu registro
4 As armas de uso da empresa ficam guardadas em X

local seguro

As muni¢des utilizadas pela empresa para realizagao
5 de testes das armas fabricadas ficam guardadas em X
local seguro

Obs:

1. Quando o item a ser verificado ndo se enquadrar nas atividades realizadas pela empresa vistoriada,
fazer constar esta informagdo com a seguinte inscrigdo na coluna destinada as observagdes: “ndo ¢ o caso”.

2. O ndo atendimento a qualquer um dos itens considerados obrigatorios inviabilizard a concessdao da
atividade pretendida pelo vistoriado.
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3. durante a realizag@o da vistoria, caso seja constatada a ocorréncia de infragdo (verificar art. 238 e 239
do R-105), a empresa deve ser notificada, conforme previsto no art. 255 do R-105.

4. Os produtos serao apreendidos quando ocorrer uma das situagdes previstas no art. 241 do R — 105.

4. OBSERVACOES GERAIS

- Utilizar este item para apresentar dados ou esclarecimentos julgados necessarios. Caso contrario,
escrever: “Nada a acrescentar”.

5. CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

- Deverdo ser indicadas, quando for o caso, as medidas corretivas necessarias, bem como os seus
respectivos prazos de execucao. Caso contrario, escrever: “Nada a corrigir”.

- Tendo em vista a impossibilidade de ser fixado pelas presentes Normas um prazo para esta finalidade,
considerando as diversidades dos fatores que influenciardo esta decisdo, o prazo necessario sera
estabelecido de comum acordo com o responsavel pala empresa. Em todos os casos devera ser observado o
principio da razoabilidade.

6. PARECER

12 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens verificados quanto as condi¢Oes técnicas e de seguranca.
Nada a corrigir.

22 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens considerados obrigatdrios quanto as condigdes técnicas e de
seguranga. As deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas corre¢does foram
informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n¢ 5 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

32 Caso:

- A empresa vistoriada deixou de atender a itens considerados obrigatérios quanto as condicdes técnicas
e de seguranca, bem como as deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas
corregdes foram informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 5 —
CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

42 Caso:

- Outras situagdes: informar o observado.

Local/data

Responsavel pela vistoria

Responsavel pela empresa
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(Armas Nacionais)
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

ANEXO E

TERMO DE VISTORIA DE FABRICA DE BLINDAGENS BALISTICAS (VIDROS, MANTAS,
COLETES, ETC.)

1. MOTIVO DA VISTORIA: (concessao de TR; revalidacdo de TR; apostilamento a TR; ou em
atendimento ao previsto no calendario do plano de vistoria; ou, ainda, solicitagdo da RM).

2. IDENTIFICACAO DO VISTORIADO

Empresa: TR n®

CNPJ:

Endereco:

Tel: E-mail;

3. VERIFICACAO DAS CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANCA

a. operacio com produtos controlados

Ne X ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS
1 Ha responsavel técnico
O fabricante possui o certificado de ART expedido pelo X
respectivo conselho regional
3 As blindagens (ou coletes) fabricadas possuem RETEx X
As blindagens (ou coletes) fabricadas estdo apostiladas ao
4 X
TR
5 Os prototipos fabricados estdo autorizados -
b. prevencio e combate a incéndio
Ne X ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS
H4 extintores adequados em todas as areas
1 (administrativa, de fabricacdo e depositos) —

H4 hidrantes e mangueiras dispostas estrategicamente nas
areas de fabricacdo e depdsitos —

Ha equipe de combate a incéndio constituida e
devidamente treinada B
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c. higiene e seguranca do trabalho

Ne ITEM

ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO  percatorl0 OBS

1 Héa normas de seguranga escritas X
Ha uma CIPA - Comissdo Interna de Prevengdo de

2 Acidentes constituida e que se retine periodicamente para X
tratar da prevencao de acidentes
Os funcionarios usam EPI — Equipamentos de Protecdo

3 o ; X
Individual (6culos de seguranca, luvas, etc.)

4 Os funcionarios sdo treinados quanto as medidas de
higiene e primeiros socorros E—
Ha ordem explicita ( avisos, placas, instru¢des de

5 trabalho; etc.) proibindo o ato de fumar ou agdo de
produzir fogo ou centelha

d. seguranca de drea
Ne % ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS

1 Ha uma guarda de seguranga para o controle da entrada e X
saida de pessoal, material e veiculos

5 H4 alarmes sonoros e/ou luminosos estrategicamente X
instalados

3 As armas de uso da empresa, ficam guardadas em local X
seguro

4 As armas utilizadas pela empresa estdo apostiladas ao seu X
registro
As munigoes utilizadas pela empresa para realizagdo de X
testes ficam guardadas em local seguro

Obs:

1. Quando o item a ser verificado ndo se enquadrar nas atividades realizadas pela empresa vistoriada,
fazer constar esta informagao com a seguinte inscri¢do na coluna destinada as observagdes: “nao ¢ o caso”.

2. O ndo atendimento a qualquer um dos itens considerados obrigatdrios inviabilizard a concessao da
atividade pretendida pelo vistoriado.

3. durante a realizagdo da vistoria, caso seja constatada a ocorréncia de infra¢ao (verificar art. 238 e 239
do R-105), a empresa deve ser notificada, conforme previsto no art. 255 do R-105.

4. Os produtos serdo apreendidos quando ocorrer uma das situagdes previstas no art. 241 do R — 105.

4. OBSERVACOES GERAIS

- Utilizar este item para apresentar dados ou esclarecimentos julgados necessarios. Caso contrario,
escrever: “Nada a acrescentar”.
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5. CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

- Deverdo ser indicadas, quando for o caso, as medidas corretivas necessarias, bem como os seus
respectivos prazos de execucao. Caso contrario, escrever: “Nada a corrigir”.

- Tendo em vista a impossibilidade de ser fixado pelas presentes Normas um prazo para esta finalidade,
considerando as diversidades dos fatores que influenciardo esta decisdo, o prazo necessario sera
estabelecido de comum acordo com o responsavel pala empresa. Em todos os casos devera ser observado o
principio da razoabilidade.

6. PARECER

12 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens verificados quanto as condigdes técnicas e de seguranca.
Nada a corrigir.

22 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas e
de seguranca. As deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas correcdes foram
informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 5 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

32 Caso:

- A empresa vistoriada deixou de atender a itens considerados obrigatérios quanto as condi¢des técnicas
e de seguranca, bem como as deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas
corregcdes foram informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 5 —
CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

4¢ Caso:

- Outras situagdes: informar o observado.

Local/data

Responsavel pela vistoria

Responsavel pela empresa
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(Armas Nacionais)
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

ANEXO F

TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES COM EXPLOSIVOS

1. MOTIVO DA VISTORIA: (concessao de CR ; revalidacao de CR; apostilamento a CR; ou em
atendimento ao previsto no calendario do plano de vistoria, etc.)

2. IDENTIFICACAO DO VISTORIADO

Empresa: CR n®

CNPIJ:

Endereco:

Tel: E-mail:

3. VERIFICACAO DAS CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANCA

a. operacio com produtos controlados

N¢ ~ ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS
1 Ha normas de seguranca escritas X
Os funcionarios sdo treinados para trabalhar com
2 produtos controlados, perigosos ou toxicos existentes na X
empresa.
Os equipamentos e utensilios utilizados no manuseio dos
3 explosivos sdo feitos de material anti-estatico e que nao X
gera centelha e calor por atrito
4 Os explosivos sdo adquiridos de empresas registradas no X
Exército
5 Esta sendo cumprido o previsto no art. 20 das Normas X
aprovadas pela Port n® 18 D Log, de 7 Nov 05
b. prevencio e combate a incéndio
Hé extintores adequados em todas as areas
1 (nos locais onde se encontram armazenados os X
explosivos).
Ha equipe de combate a incéndio constituida e X

devidamente treinada
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c. higiene e seguranca do trabalho

Os funcionarios usam EPI - Equipamentos de Protecao

! Individual (6culos de seguranca, luvas, etc.) X

) Os funcionarios sdo treinados quanto as medidas de higiene e X
primeiros socorros

3 Ha ordem explicita (avisos, placas, instru¢des de trabalho, etc.) X

proibindo o ato de fumar ou ac@o de produzir fogo ou centelha.

d. seguranca de drea

1  Haum servigo permanente de vigilancia nos depdsitos. X
> H4 um servigo diario de observagao e registro das temperaturas
maxima e minima nos depdsitos.
Ha um sistema de para-raios devidamente instalado
nos depositos.
Hé uma guarda de seguranca para o controle da
entrada e saida de pessoal, material e veiculos.
H4 alarmes sonoros e/ou luminosos estrategicamente instalados.
Ha terreno limpo (minimo de 20 metros) ao redor
dos depdsitos.
Hé cercas adequadas separando os depositos das demais areas.
Os depositos sdo construidos em terreno firme, seco e salvo de
inundacgoes.
Os depodsitos construidos com paredes de material
incombustivel, fragmentavel e que ndo absorve umidade.
Os depositos sao construidos com pisos de superficie lisa,
impermeéveis a umidade e de facil limpeza.
Os depositos possuem termdmetro de maxima e minima e
psicrometro.
Os para-raios dos depdsitos sdo inspecionados a cada doze
12 meses e os respectivos relatorios ficam arquivados, pelo menos, X
por cinco anos.
As distancias minimas de seguranca entre depdsitos ou entre
13 depositos e edificios habitados, rodovias e ferrovias estdo de X
acordo com o previsto nas tabelas do Anexo XV do R —105.

<

<

© N »n o
Moo X ) X

=

10

11

Obs:

1. Quando o item a ser verificado ndo se enquadrar nas atividades realizadas pela empresa vistoriada,
fazer constar esta informacgao com a seguinte inscricdo na coluna destinada as observagdes: “ndo € o caso”.

2. O nao atendimento a qualquer um dos itens considerados obrigatérios inviabilizara a concessao da
atividade pretendida pelo vistoriado.

3. durante a realizac¢do da vistoria, caso seja constatada a ocorréncia de infragdo (verificar art. 238 e 239
do R-105), a empresa deve ser notificada, conforme previsto no art. 255 do R-105.

4. Os produtos serdo apreendidos quando ocorrer uma das situagdes previstas no art. 241 do R — 105.

4. DISTANCIAS DE SEGURANCA
N2

Distancia de Seguranca (m)

Ou Destinagéo Barricado Dotagao iy 1
S . . Prédio Codigo do
Cod (S -N) Edificio Ferrovia Rodovia mais redio mais
Pav/Dep ) @) habitado o procio.
(1 3) proximo proximo
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Obs:

(1) — os depositos sdo identificados por niimero ou letra, ou , ainda, letras e niimeros. Estes dados
constam da planta geral do terreno de localizagao da empresa;

(2) — informar a finalidade do depdsito ou pavilhao (laboratério, depdsito de material inerte, deposito de
nitrato de amonio, depdsito de espoletas elétricas, etc.);

(3) — informar se o deposito/pavilhdo ¢ barricado ou ndo, utilizando a letra “S” para sim e a letra “N”
para nao;

(4) — a dotagdo (capacidade de armazenagem) ¢ determinada pela tabela de quantidade e distancias
(Anexo XV do R-105). Conhecendo-se a quantidade de explosivos (peso liquido) que pode ser
armazenado, apoOs consulta a tabela, a area do depodsito podera ser determinada pela seguinte formula:

_ NS
0,6.E

A — area do depdsito, em metros quadrados.

N — quantidade de caixas a serem armazenadas.

S — superficie ocupada por uma caixa, em metros quadrados.
E — quantidade de caixas que serao empilhadas verticalmente.

- A area do deposito devera ser calculada com a finalidade de ser verificado se 0 mesmo tem capacidade
para armazenar a dotacdo prevista pela tabela de quantidade-distancia, considerando-se que na
determinagdo da capacidade de armazenamento de depdsitos serd levado em consideracdo os seguintes
fatores:

a. ocupacao maxima de 60% (sessenta por cento) da sua area para permitir a circulacdo do pessoal no
seu interior e o afastamento das caixas das paredes.

b. altura maxima de empilhamento de dois metros.
c. distancia minima de setenta centimetros entre o teto do deposito e o topo das caixas empilhadas.

- Caso a area do deposito ndo permita armazenar a dotacdo prevista na tabela de quantidade-distancia, a

.. A(0,6.E
dotacdo sera a permitida pela sua area, conforme a formula N = AO00.E)

- Para a verificagdo das distancias de seguranga, utilizar as tabelas do Anexo XV da seguinte forma:

Usar a tabela 1 para os Usar a tabela 2 para os Usar a tabela 3 para os Usar a tabela 4 para os
seguintes produtos seguintes produtos seguintes produtos seguintes produtos

- Polvora negra

- Pélvora de base simples _ Pélvora branca

- Polvora de base tripla

- Nitrato de Amoénio : Egﬁg?afgfss

- Dinitrotolueno (DNT) -TNT ;

- I:Iitrocelulf)se com 8 % a Espoletas e  acessbrios- RDX - Nitrocelulose com menos
s(())lé)ent(ie dgua onoutro iniciagores ) N@trop gnta 0e v e dgua ou outro
solvente ) D}namltes solvente.

Dhomatos - Polvora de base dupla

- Explosivos plasticos
- Cloratos e Percloratos (1)
- Fogos de artificio (2)

- Cordel detonante
- Fogos de artificio (3)
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Obs:

(1) — quando armazenados préximo a aluminio, magnésio ou zirconio em po.

(2) — morteiros; bombas aéreas com didmetro superior a 7,2mm; rojoes e outros dispositivos
autopropulsados, com meios de estabilizagdo de vdo, com didmetro superior a 40mm; candelas com
didmetro maior que 50mm; fontes (vulcdes, sputinik, outros) com massa de composicdo pirotécnica
superior a 1 kg.

(3) todos os fogos nao enquadrados em (2).

5. OBSERVACOES GERAIS

- Utilizar este item para apresentar dados ou esclarecimentos julgados necesséarios. Caso contrario,
escrever: “Nada a acrescentar”.

6. CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

- Deverdo ser indicadas, quando for o caso, as medidas corretivas necessarias, bem como os seus
respectivos prazos de execugdo. Caso contrario, escrever: “Nada a corrigir”.

- Tendo em vista a impossibilidade de ser fixado pelas presentes Normas um prazo para esta finalidade,
considerando as diversidades dos fatores que influenciardo esta decisdo, o prazo necessario sera
estabelecido de comum acordo com o responsavel pala empresa. Em todos os casos devera ser observado o
principio da razoabilidade.

7. PARECER

12 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens verificados quanto as condigdes técnicas e de seguranga.
Nada a corrigir.

22 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas e de
seguranca. As deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas corregoes foram
informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 6 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

32 Caso:

- A empresa vistoriada deixou de atender a itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas
e de seguranga, bem como as deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas
corre¢des foram informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n? 6 —
CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

4¢ Caso:

- Outras situagdes: informar o observado.

Local/data

Responsavel pela vistoria

Responsavel pela empresa
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(Armas Nacionais)
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

ANEXO G

TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES COM FOGOS DE
ARTIFICIO

1. MOTIVO DA VISTORIA: (concessao de CR; revalidacio de CR; apostilamento CR; ou em
atendimento ao previsto no calendario do plano de vistoria, etc.)

2. IDENTIFICACAO DO VISTORIADO

Empresa: CRn*

CNPJ:

Endereco:

Tel: E-mail:

3. VERIFICACAO DAS CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANCA

a. operacio com produtos controlados

Ne ~ ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM  NAO OBRIGATORIO OBS
1 Hé normas de seguranga escritas X
Os funcionarios sdo treinados para trabalhar com os X
produtos controlados existentes na empresa
b. Prevencio e Combate a Incéndio
Ne ~ ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS
1 Ha extintores adequados em todas as areas X
(locais onde estao depositados os produtos)
Ha equipe de combate a incéndio constituida e
2 . . X
devidamente treinada
c. Higiene e Seguranca do Trabalho
Ne 5 ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS

Os funcionarios sdo treinados quanto as medidas de

Higiene e primeiros socorros —
Ha ordem explicita ( avisos, placas, instru¢des de

2 trabalho; etc.) proibindo o ato de fumar ou agdo de X
produzir fogo ou centelha

1
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d. seguranca de area

Ne X ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS

1 Ha um servigo permanente de vigilancia nos depdsitos X
Ha um servigo diario de observagao e registro do grau da

2 . g X
umidade nos depositos

3 Hé uma guarda de seguranga para o controle da entrada e X
saida de pessoal, material e veiculos

4 Ha alarmes sonoros e/ou luminosos estrategicamente X
instalados

5 Ha terreno limpo (minimo de 20 metros) ao redor dos X
depositos

6 Hé cercas adequadas separando os depodsitos das outras X
areas

e. depositos de produtos controlados
Ne X ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS

1 Sdo construidos em terreno firme, seco e salvo de X
inundagoes
Sdo construidos com paredes de material incombustivel,

2 ; ~ . X
fragmentavel e que ndo absorve umidade

3 Os pisos sdo de superficie lisa, impermeaveis a umidade e X
de fécil limpeza
Satisfazem as normas locais de controle ambiental ¢ as de

4 X
seguranga do trabalho

5 Possuem termdmetro de maxima ¢ minima e psicrometro X

6 Possuem estrado de madeira X

7 O seu interior e vizinhanga, sdo mantidos limpos ¢ em X
ordem
Os para-raios sdo inspecionados a cada doze meses € os

8 respectivos relatdrios ficam arquivados, pelo menos, por X
cinco anos
Os lotes antigos sdo periodicamente examinados quanto ao

9 seu aspecto fisico e/ou estabilidade quimica e os resultados X

sdo registrados e arquivados

Obs:

1. Quando o item a ser verificado ndo se enquadrar nas atividades realizadas pela empresa vistoriada,
fazer constar esta informagao com a seguinte inscricdo na coluna destinada as observagdes: “nio € o caso”.

2. O nado atendimento a qualquer um dos itens considerados obrigatdrios inviabilizard a concessao da
atividade pretendida pelo vistoriado.

3. durante a realizagdo da vistoria, caso seja constatada a ocorréncia de infra¢do (verificar art. 238 ¢ 239
do R-105), a empresa deve ser notificada, conforme previsto no art. 255 do R-105.

4. Os produtos serdo apreendidos quando ocorrer uma das situagdes previstas no art. 241 do R — 105.

4. DISTANCIAS DE SEGURANCA

N2 . Distancia de Seguranga (m)
L Barricado ~
Ou Destinagédo Dotacao T 1
o . . Prédio Codigo do
Cod (S -N) Edificio Ferrovia Rodovia mais cédio mais
Pav/Dep @) @) habitado nal precio
(1) 3) proximo proximo
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Obs:

(1) — os depositos sdao identificados por numero ou letra, ou , ainda, letras e numeros. Estes dados
constam da planta geral do terreno de localizagao da empresa;

(2) — informar a finalidade do depdsito ou pavilhao (laboratério, deposito de material inerte, deposito de
nitrato de amonio, depodsito de espoletas elétricas, etc.);

(3) — informar se o deposito/pavilhdo € barricado ou ndo, utilizando a letra “S” para sim e a letra “N”
para nao;

(4) — a dotagdo (capacidade de armazenagem) ¢ determinada pela tabela de quantidade e distancias
(Anexo XV do R-105). Conhecendo-se a quantidade de explosivos (peso liquido) que pode ser
armazenado, ap6s consulta a tabela, a area do depdsito podera ser determinada pela seguinte formula:

_ NS
0,6.E

A — area do deposito, em metros quadrados.
N — quantidade de caixas a serem armazenadas.
S — superficie ocupada por uma caixa, em metros quadrados.

E — quantidade de caixas que serdo empilhadas verticalmente.

- A area do deposito devera ser calculada com a finalidade de ser verificado se 0 mesmo tem capacidade
para armazenar a dotacdo prevista pela tabela de quantidade-distancia, considerando-se que na
determinagdo da capacidade de armazenamento de depdsitos serd levado em consideracdo os seguintes
fatores:

a. ocupacdo maxima de 60% (sessenta por cento) da sua area para permitir a circulacdo do pessoal no
seu interior e o afastamento das caixas das paredes.

b. altura méxima de empilhamento de dois metros.
c. distdncia minima de setenta centimetros entre o teto do depdsito e o topo das caixas empilhadas.

- Caso a area do depdsito ndo permita armazenar a dotagdo prevista na tabela de quantidade-distancia, a
A(0,6.E)

dotagdo sera a permitida pela sua area, conforme a formula N = S

- Para a verificagdo das distancias de seguranga, utilizar as tabelas do Anexo XV da seguinte forma:

Usar a tabela 1 paraos ~ Usar a tabela 2 paraos =~ Usar a tabela 3 paraos ~ Usar a tabela 4 para os

seguintes produtos seguintes produtos seguintes produtos seguintes produtos
- Polvora de base simples - Espoletas e acessorios- Pélvora negra - Nitrocelulose  com
- Polvora de base tripla  iniciadores - Polvora branca menos de 8% de agua ou
- Nitrato de Amonio - Detonadores outro solvente.
- Dinitrotolueno (DNT) - Reforgadores
- Nitrocelulose com 8 % - TNT
a 30% de agua ou outro - RDX
solvente - Nitropenta
- Cloratos - Dinamites
- Percloratos - Pélvora de base dupla
- Cordel detonante - Explosivos plasticos
- Fogos de artificio (3) - Cloratos e Percloratos
(D
- Fogos de artificio (2)
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Obs:
(1) — quando armazenados préximo a aluminio, magnésio ou zirconio em po.

(2) — morteiros; bombas aéreas com didmetro superior a 7,2mm; rojoes e outros dispositivos
autopropulsados, com meios de estabilizagdo de vdo, com didmetro superior a 40mm; candelas com
didmetro maior que 50mm; fontes (vulcdes, sputinik, outros) com massa de composicdo pirotécnica
superior a 1 kg.

(3) todos os fogos nao enquadrados em (2).

5. OBSERVACOES GERAIS

- Utilizar este item para apresentar dados ou esclarecimentos julgados necessarios. Caso contrario,
escrever: “Nada a acrescentar”.

6. CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

- Deverdo ser indicadas, quando for o caso, as medidas corretivas necessarias, bem como os seus
respectivos prazos de execucao. Caso contrario, escrever: “Nada a corrigir”.

- Tendo em vista a impossibilidade de ser fixado pelas presentes Normas um prazo para esta finalidade,
considerando as diversidades dos fatores que influenciardo esta decisdo, o prazo necessario sera
estabelecido de comum acordo com o responsavel pala empresa. Em todos os casos devera ser observado o
principio da razoabilidade.

7. PARECER

12 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens verificados quanto as condigOes técnicas e de seguranca.
Nada a corrigir.

22 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas e de
seguranca. As deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas corregdes foram
informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n2 6 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

32 Caso:

- A empresa vistoriada deixou de atender a itens considerados obrigatdrios quanto as condicdes técnicas
e de seguranca, bem como as deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas
corregcdes foram informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 6 —
CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

42 Caso:

- Outras situagdes: informar o observado.

Local/data

Responsavel pela vistoria

Responsavel pela empresa
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(Armas Nacionais)
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

ANEXOH

TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES COM PRODUTOS
QUIMICOS

1. MOTIVO DA VISTORIA: (concessdao de CR; revalidagdo de CR; apostilamento a CR; ou atendimento
ao previsto no calendario do plano de vistoria, etc.)

2. IDENTIFICACAO DO VISTORIADO

Empresa: CRn*

CNPJ:

Endereco:

Tel: E-mail:

3. VERIFICACAO DAS CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANCA

a. operacao com produtos quimicos controlados

Ne 5 ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS

1 Ha responsavel técnico X

) A empresa possui o certificado de ART expedido pelo X
respectivo conselho regional

3 As instalagdes sdo adequadas X

4 Ha instrugdes de trabalho escritas X

5 Os funcionarios so treinados para trabalhar com produtos X
controlados, perigosos ou toxicos, existentes na empresa

6 Ha um sistema de neutralizagdo de gases desprendidos X

b. Prevencido e Combate a Incéndio
Ne x ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS

| Ha extintores adequados em todas as areas X
(administrativa e depositos)

) Hé hidrantes e mangueiras dispostas estrategicamente nas X
areas de depositos
Ha equipe de combate a incéndio constituida e

3 . . X
devidamente treinada

4 A rede hidraulica de seguranga é separada da rede X

industrial
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c. Higiene e Seguranca do Trabalho

Ne e ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS
1 Ha normas de seguranga escritas X
Ha uma CIPA - Comissdo Interna de Prevengdo de
2 Acidentes constituida e que se reune periodicamente para X
tratar da prevencdo de acidentes
3 Os funcionarios usam EPI — Equipamentos de Protegdo X
Individual (6culos de seguranca, luvas, etc.)
4 Ha chuveiros e lava-olhos colocados em pontos X
estratégicos dentro da area perigosa da empresa
5 Os funcionarios sdo treinados quanto as medidas de X
higiene e primeiros socorros
Ha ordem explicita ( avisos, placas, instru¢des de trabalho;
6 etc.) proibindo o ato de fumar ou ac¢do de produzir fogo ou X
centelha
7 Ha plano de emergéncia abrangendo rotas de fuga, X
combate a vazamentos liquidos, nuvem toxica, etc
Ha ordens explicitas (avisos, placas, etc.) proibindo atos
8 inseguros (fumar, atravessar, etc.) e alertas sobre condi¢des X
inseguras (piso escorregadio, alta tensdo, etc).
9 H4 um sistema de aterramento devidamente instalado nos X
depositos e periodicamente inspecionado
10 Ha uma guarda de seguranga para o controle da X
entrada e saida de pessoal, material e veiculos
11 Ha equipamento de respira¢do autonoma para utilizagdo em X
caso de emergéncia (*)
H4 algum tipo de alcalinizante, como barrilha ou cal para
12 S X
neutralizagdo de vazamento de HF (*)
13 Ha guias de atendimento de primeiros socorros (*) X
14 Ha guias de atendimento médico (*) X
15  HaKit de primeiros socorros para atendimento de HF (*) X
Obs: (*) Item especifico para HF.
d. seguranca de area
Ne X ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM  NAO OBRIGATORIO OBS
1 H4 um servi¢o permanente de vigilancia nos depositos X
5 Ha um servigo diario de observacao e registro das temperaturas X
maxima e minima nos depositos
3 Hé. um Servigo d@ério de observacdo e registro do grau da X
umidade nos depdsitos
4 Hé um sistema de péra-raios devidamente instalado nos depoésitos X
5 Hé uma guarde} de seguranca para o controle da entrada e saida de X
pessoal, material e veiculos
6 Ha alarmes sonoros e/ou luminosos estrategicamente instalados X
7 Ha terreno limpo (minimo de 20 metros) ao redor dos pavilhdes X
de depdsitos
] Ha cercas adequadas separando os pavilhdes de de administrag@o X
e depositos, em todo o seu perimetro
Os pavilhées destinados as operacoes perigosas atendem aos seguintes aspectos:
construcdo em terreno firme, seco e salvo de inundacdes X
arejamento conveniente X
paredes e portas construidas de materiais leves e incombustiveis X
9 ou imunizadas contra fogo
pisos de oficinas de manipulagdo cobertos com ladmina d’agua X
tetos de material leve, incombustivel e ndo condutor de calor X
pecas metalicas feitas de ligas anticentelha X
pisos de oficinas arrematacdo de material condutor, de superficie X

lisa e aterrado
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e. depositos de produtos controlados

Ne x ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS
1 Sdo0 construidos em terreno firme, seco e salvo de X
inundagoes
) Sdo construidos com paredes de material incombustivel,
fragmentével e que ndo absorve umidade X
3 Os pisos sao de superficie lisa e impermeaveis a umidade e X
de facil limpeza
4 Satisfazem as normas locais de controle ambiental e as de X
seguranca do trabalho
5 Possuem termometro de maxima e minima e psicrometro X
6 possuem estrado de madeira X
7 O seu interior e vizinhanga, sdo mantidos limpos e em X
ordem
Os para-raios sdo inspecionados a cada doze meses ¢ os
8 respectivos relatorios ficam arquivados, pelo menos, por X
cinco anos
Os lotes antigos sdo periodicamente examinados quanto ao
9 seu aspecto fisico e/ou estabilidade quimica e os resultados X
sdo registrados e arquivados
As distancias minimas de seguranga entre depositos ou
10 entre depositos e edificios habitados, rodovias e ferrovias X
estdo de acordo com o previsto nas tabelas do Anexo XV
do R —105.
Obs:

1. Quando o item a ser verificado ndo se enquadrar nas atividades realizadas pela empresa vistoriada,
fazer constar esta informagdo com a seguinte inscri¢do na coluna destinada as observagdes: “nao ¢ o caso”.

2. O ndo atendimento a qualquer um dos itens considerados obrigatorios inviabilizard a concessdo da
atividade pretendida pelo vistoriado.

3. durante a realizacdo da vistoria, caso seja constatada a ocorréncia de infragdo (verificar art. 238 e 239
do R-105), a empresa deve ser notificada, conforme previsto no art. 255 do R-105.

4. Os produtos serdo apreendidos quando ocorrer uma das situagdes previstas no art. 241 do R — 105.

4. DISTANCIAS DE SEGURANCA

N2 Destinacao Barricado  Dotagéo Distancia de Seguranga (m)
Ou Edificio Ferrovia Rodovia Prédio Codigo do
Cod 2 (S -N) “ habitado mais prédio mais
Pav/Dep 3) proximo proximo
(O]
Obs:

(1) — os depositos sdo identificados por niimero ou letra, ou, ainda, letras e numeros. Estes dados
constam da planta geral do terreno de localizagao da empresa;

(2) — informar a finalidade do depdsito ou pavilhao (laboratério, depdsito de material inerte, deposito de
nitrato de amonio, depdsito de espoletas elétricas, etc.);

(3) — informar se o deposito/pavilhdao ¢ barricado ou ndo, utilizando a letra “S” para sim e a letra “N”
para nao;
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(4) — a dotagdo (capacidade de armazenagem) ¢ determinada pela tabela de quantidade e distancias
(Anexo XV do R-105). Conhecendo-se a quantidade de explosivos (peso liquido) que pode ser
armazenado, apds consulta a tabela, a area do depdsito podera ser determinada pela seguinte formula:

NS
0,6.E

A — area do depdsito, em metros quadrados.
N — quantidade de caixas a serem armazenadas.
S — superficie ocupada por uma caixa, em metros quadrados.

E — quantidade de caixas que serdo empilhadas verticalmente.

- A area do depdsito devera ser calculada com a finalidade de ser verificado se 0 mesmo tem capacidade
para armazenar a dotacdo prevista pela tabela de quantidade-distancia, considerando-se que na
determinagdo da capacidade de armazenamento de depositos sera levado em consideragdo os seguintes
fatores:

a. ocupacao maxima de 60% (sessenta por cento) da sua area para permitir a circulagdo do pessoal no
seu interior e o afastamento das caixas das paredes.

b. altura méxima de empilhamento de dois metros.
c. distancia minima de setenta centimetros entre o teto do depdsito e o topo das caixas empilhadas.
- Caso a area do deposito ndo permita armazenar a dotagdo prevista na tabela de quantidade-distancia, a

" A(0,6.E
dotagdo serd a permitida pela sua area, conforme a férmula N = AQS.E)

- Para a verificagdo das distancias de seguranga, utilizar as tabelas do Anexo XV da seguinte forma:
Usar atabela 1 paraos =~ Usar a tabela 2 paraos =~ Usar a tabela 3 paraos =~ Usar a tabela 4 para os

seguintes produtos seguintes produtos seguintes produtos seguintes produtos
- Polvora de base - Espoletas e acessorios - Polvora negra - Nitrocelulose com
simples iniciadores - Polvora branca menos de 8% de agua ou
- Polvora de base tripla - Detonadores outro solvente.
- Nitrato de Amonio - Reforgadores
- Dinitrotolueno (DNT) -TNT
- Nitrocelulose com 8 % - RDX
a 30% de agua ou outro - Nitropenta
solvente - Dinamites
- Cloratos - Pélvora de base dupla
- Percloratos - Explosivos plasticos
- Cordel detonante - Cloratos e Percloratos
- Fogos de artificio (3) (1)
- Fogos de artificio (2)
Obs:

(1) — quando armazenados préximo a aluminio, magnésio ou zirconio em po.

(2) — morteiros; bombas aéreas com didmetro superior a 7,2mm; rojoes e outros dispositivos
autopropulsados, com meios de estabilizacdo de voo, com diametro superior a 40mm; candelas com
diametro maior que 50mm; fontes (vulcdes, sputinik, outros) com massa de composi¢do pirotécnica
superior a 1 kg.

(3) todos os fogos ndo enquadrados em (2).
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5. OBSERVACOES GERAIS

- Utilizar este item para apresentar dados ou esclarecimentos julgados necessarios. Caso contrario,
escrever: “Nada a acrescentar”.

6. CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

- Deverdo ser indicadas, quando for o caso, as medidas corretivas necessarias, bem como os seus
respectivos prazos de execugdo. Caso contrario, escrever: “Nada a corrigir”.

- Tendo em vista a impossibilidade de ser fixado pelas presentes Normas um prazo para esta finalidade,
considerando as diversidades dos fatores que influenciardo esta decisdo, o prazo necessario sera
estabelecido de comum acordo com o responsavel pala empresa. Em todos os casos devera ser observado o
principio da razoabilidade.

7. PARECER

12 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens verificados quanto as condigdes técnicas e de seguranca.
Nada a corrigir.

22 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas e de
seguranca. As deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas corregdes foram
informados ao seu responsivel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 6 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

32 Caso:

- A empresa vistoriada deixou de atender a itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas
e de seguranga, bem como as deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas

corre¢des foram informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 6 —
CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

42 Caso:

- Outras situagodes: informar o observado.

Local/data

Responsavel pela vistoria

Responsavel pela empresa
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(Armas Nacionais)
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

ANEXO 1

TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES COM NITRATO DE
AMONIO

1. MOTIVO DA VISTORIA: (concessao de CR; revalidagdo de CR; apostilamento a CR; ou atendimento
ao previsto no calendario do plano de vistoria, etc.)

2. IDENTIFICACAO DO VISTORIADO

Empresa: CRn¢®

CNPJ:

Endereco:

Tel: E-mail:

3. VERIFICACAO DAS CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANCA DO ARMAZENAMENTO
E DOS DEPOSITOS DE NITRATO DE AMONIO

a. dos depositos

Ne X ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS

1 Ha avisos informando que ndo ¢ permitida a entrada no X
depdsito de pessoas que nao estdo autorizadas

) Ha avisos informando que é proibido fumar ou utilizar X
fogo no deposito
Os depositos de nitrato de amonio, atendem as seguintes condicées:
(Responder SIM se atender e NAO se estiver em desacordo com o afirmado)
Nao utilizam ldmpadas incandescentes X
Nao € permitida a entrada de celulares nos depositos X

3 O piso do depdsito é construido de material ndo
inflamavel, sem juntas de betume ou reboco, bem como X
ndo ¢ revestido de asfalto
Nao existe fossas internas, drenos e valetas nos pisos dos X
depositos
A estrutura do teto ndo utiliza madeira nem outros X
materiais inflamaveis
Existe protegdo contra descargas atmosféricas X
Os interruptores elétricos e a caixa de forca estdo

4 localizados fora da area de armazenagem e de facil X
acesso
Ha vigilancia patrimonial e alarmes de seguranca X
Ha extintores de incéndio em quantidade compativel com X

o tamanho do depdsito
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b. do armazenamento

Ne = ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS

O nitrato de amdnio estd armazenado sem a presenca de

1 . - . X
tambores de 6leo e cilindros de gas
O nitrato de amonio armazenaNdo, atende as seguintes condicdes:
(Responder SIM se atender e NAO se estiver em desacordo com o afirmado)
O nitrato de amdnio armazenado ndo estd em contato com X
fontes de calor
O nitrato de amonio armazenado ndo estd contaminado
com materiais organicos (6leo, gasolina, serragem, palha e X
acidos)
As embalagens tipo “Big Bags™ ndo estdo empilhadas X
Nao existe fontes de calor em contato com o produto X

) Existem corredores com pelo menos 1 (um) metro de
largura ao redor de cada pilha, com um corredor largo o X
suficiente para permitir acesso de veiculos
Os sacos de nitrato de amonio estdo empilhados com no
maximo vinte unidades, respeitando uma altura de pelo
menos 1 (um) metro abaixo da parte inferior do teto, vigas X
e luminarias
As embalagens de nitrato de amonio danificadas foram X
removidas
O produto derramado foi limpo e disposto de forma X
adequada

c. das embalagens
Ne x ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS

1 S3o seladas adequadamente para evitar entrada de X
umidade

2 Sao resistentes & contaminagao por agua e dleo X
Sdo claramente rotuladas, indicando as seguintes informacgdes:
(Responder SIM se atender e NAO se estiver em desacordo com o afirmado)
Denominacao, endereco ¢ CNPJ do fabricante X

3 Nome ou marca do produto X
Peso X
Classificagdo e risco da ONU X
Uso (industrial ou agricola) X

Obs:

1. Quando o item a ser verificado ndo se enquadrar nas atividades realizadas pela empresa vistoriada,
fazer constar esta informacgao com a seguinte inscri¢do na coluna destinada as observagdes: “nio € o caso”.

2. O ndo atendimento a qualquer um dos itens considerados obrigatdrios inviabilizard a concessdao da
atividade pretendida pelo vistoriado.

3. durante a realizag@o da vistoria, caso seja constatada a ocorréncia de infragdo (verificar art. 238 e 239
do R-105), a empresa deve ser notificada, conforme previsto no art. 255 do R-105.

4. Os produtos serdo apreendidos quando ocorrer uma das situagdes previstas no art. 241 do R — 105.
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4. DISTANCIAS DE SEGURANCA

Ne Destinagéo Barricado Dotagdo Distancia de Seguranga (m)
Ou Edificio Ferrovia Rodovia Prédio Codigo do
Cod 2 (S-N) “4) habitado mais prédio mais
Pav/Dep 3) proximo proximo
(D
Obs:

(1) — os depositos sdo identificados por nimero ou letra, ou, ainda, letras e numeros. Estes dados
constam da planta geral do terreno de localizagdo da empresa;

(2) — informar a finalidade do depdsito ou pavilhao (laboratério, depdsito de material inerte, deposito de
nitrato de amdnio, depodsito de espoletas elétricas, etc.);

(3) — informar se o deposito/pavilhdo é barricado ou ndo, utilizando a letra “S” para sim e a letra “N”
para nao;

(4) — a dotagdo (capacidade de armazenagem) ¢ determinada pela tabela de quantidade e distancias
(Anexo XV do R-105). Conhecendo-se a quantidade de explosivos (peso liquido) que pode ser
armazenado, apoOs consulta a tabela, a area do depdsito podera ser determinada pela seguinte formula:

_ NS
0,6.E

A — area do depdsito, em metros quadrados.

N — quantidade de caixas a serem armazenadas.

S — superficie ocupada por uma caixa, em metros quadrados.
E — quantidade de caixas que serdo empilhadas verticalmente.

- A area do deposito devera ser calculada com a finalidade de ser verificado se 0 mesmo tem capacidade
para armazenar a dotacdo prevista pela tabela de quantidade-distancia, considerando-se que na
determinagdo da capacidade de armazenamento de depdsitos serd levado em consideracdo os seguintes
fatores:

a. ocupacao maxima de 60% (sessenta por cento) da sua area para permitir a circulacdo do pessoal no
seu interior e o afastamento das caixas das paredes.

b. altura maxima de empilhamento de dois metros.
c. distancia minima de setenta centimetros entre o teto do depoésito e o topo das caixas empilhadas.

- Caso a area do deposito ndo permita armazenar a dotacdo prevista na tabela de quantidade-distancia, a
dotacdo sera a permitida pela sua area, conforme a formula

_ A(0,6.E)
S

-N

- Para a verificagdo das distancias de seguranga, utilizar a tabela 1 do Anexo XV do R — 105.
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5. OBSERVACOES GERAIS

- Utilizar este item para apresentar dados ou esclarecimentos julgados necessarios. Caso contrario,
escrever: “Nada a acrescentar”.

6. CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

- Deverdo ser indicadas, quando for o caso, as medidas corretivas necessarias, bem como os seus
respectivos prazos de execucao. Caso contrario, escrever: “Nada a corrigir”.

- Tendo em vista a impossibilidade de ser fixado pela presente Normas um prazo para esta finalidade,
considerando as diversidades dos fatores que influenciardo esta decisdo, o prazo necessario sera
estabelecido de comum acordo com o responsavel pala empresa. Em todos os casos devera ser observado o
principio da razoabilidade.

7. PARECER

12 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens verificados quanto as condigdes técnicas e de seguranca.
Nada a corrigir.

22 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens considerados obrigatérios quanto as condigdes técnicas e
de seguranca. As deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas corregdes foram
informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 6 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS AIS).

32 Caso:
- A empresa vistoriada deixou de atender a itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas

e de seguranga, bem como as deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas

corre¢des foram informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 6 —
CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

42 Caso:

- Outras situagodes: informar o observado.

Local/data

Responsavel pela vistoria

Responsavel pela empresa
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(Armas Nacionais)
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

ANEXO J

TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES COM DEPOSITOS
RUSTICOS MOVEIS

1. MOTIVO DA VISTORIA: (concessao de CR; revalidagao de CR; apostilamento a CR; ou atendimento
ao previsto no calendario do plano de vistoria, etc.).

2. IDENTIFICACAO DO VISTORIADO

Empresa: CRn*

CNPIJ:

Endereco:

Tel: E-mail:

3. VERIFICACAO DAS CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANCA

a. poderao ser utilizados como depésitos risticos méveis:

- contéineres maritimos adaptados;

- contéineres desmontaveis, construidos com painéis pré-fabricados, especialmente projetados para essa
finalidade;

- caminhdes com carroceria fechada, tipo bal, com caixa especial para acessorios de explosivos;
- reboques ou semi-reboques com carroceria fechada, tipo bat, adaptados; e

- pavilhoes desmontaveis, construidos de painéis de compensado tipo naval, com miolo macigo composto
de madeira industrialmente tratada, revestido com placas de amianto e refor¢ado internamente com placas
de ago, com cobertura de telhas zincadas, de aluminio, de cimento-amianto ou outro material apropriado,
que fornega pouca resisténcia a uma possivel explosdo.

b. operacio com os produtos a serem armazenados

Ne ITEM

ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM  NAO OBRIGATORIO OBS
1 Ha normas de seguranga escritas X
) Os funciondrios sdo treinados para trabalhar com os X
produtos a serem armazenados no depdsito rastico movel
c. prevencio e combate a incéndio
1 Ha extintores adequados nos locais onde se encontram X
armazenados os explosivos
2 Ha equipe de combate a incéndio constituida e X

devidamente treinada
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d. higiene e seguranca do trabalho

Os funcionarios usam EPI - Equipamentos de Protegdo
Individual (6culos de seguranca, luvas, etc.).

Os funcionarios sdo treinados quanto as medidas de higiene e
primeiros socorros

Ha ordem explicita ( avisos, placas, instru¢des de

3 trabalho, etc.) proibindo o ato de fumar ou a¢do de produzir X
fogo ou centelha.

e. seguranca de area

1 Ha um servigo permanente de vigilancia nos depositos. X

5 H4 um servigo diario de observagdo e registro das X
temperaturas maxima e minima nos depositos.

3 H4 um sistema de para-raios devidamente instalado nos X
depositos.

4 Ha uma guarda de seguranga para o controle da entrada e X
saida de pessoal, material e veiculos.

5 Ha alarmes sonoros e/ou luminosos estrategicamente
instalados. X

6 Ha terreno limpo (minimo de 20 metros) ao redor dos X
depositos.

7 Hé cercas adequadas separando os depodsitos das demais X
areas.

] Os depositos sdo construidos em terreno firme, seco e salvo X
de inundagoes.

9 Os depodsitos construidos com paredes de material X
incombustivel, fragmentavel e que ndo absorve umidade.

10 Qs depésit0§ sao cpnstruidos com pisos de superficie lisa, X
impermeaveis a umidade e de facil limpeza.

1 O; d?pésitos possuem termdmetro de maxima ¢ minima e X
psicrometro.
Os para-raios dos depdsitos sdo inspecionados a cada doze

12 'meses e os respectivos relatorios ficam arquivados, pelo X

menos, por Cinco anos.

No caso de caminhdes com carroceria fechada, tipo bau, a
13 |caixa de acessdrios fica separada da carga explosiva de no X
minimo 1 (um) metro de distincia
Os produtos permanecem armazenados por um periodo de no

14 maximo 15 (quinze) dias —
As distancias minimas de seguranga entre depdsitos ou entre

15  depositos e edificios habitados, rodovias e ferrovias estdo de X
acordo com o previsto nas tabelas do Anexo XV do R — 105.

Obs:

1. Quando o item a ser verificado ndo se enquadrar nas atividades realizadas pela empresa vistoriada,
fazer constar esta informacgao com a seguinte inscri¢do na coluna destinada as observagdes: “ndo € o caso”.

2. O nao atendimento a qualquer um dos itens considerados obrigatdrios inviabilizard a concessao da
atividade pretendida pelo vistoriado.

3. durante a realizagdo da vistoria, caso seja constatada a ocorréncia de infragdo (verificar art. 238 e 239
do R-105), a empresa deve ser notificada, conforme previsto no art. 255 do R-105.

4. Os produtos serdao apreendidos quando ocorrer uma das situagdes previstas no art. 241 do R — 105.
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4. DISTANCIAS DE SEGURANCA

Ne . Distancia de Seguranga (m)
. Barricado ~
Ou Destinagao Dotacgdo 1 iy
o . . Prédio Codigo do

Cod (S -N) Edificio Ferrovia Rodovia mais édio mais
Pav/Dep Q) @) habitado nal precio

(1) 3) proximo proximo
Obs:

(1) — os depositos sao identificados por nimero ou letra, ou , ainda, letras e numeros. Estes dados
constam da planta geral do terreno de localizagdo da empresa;

(2) — informar se o deposito/pavilhdo ¢ barricado ou ndo, utilizando a letra “S” para sim e a letra “N”
para nao;

(3) — a dotagdo (capacidade de armazenagem) ¢ determinada pela tabela de quantidade e distancias
(Anexo XV do R-105). Conhecendo-se a quantidade de explosivos (peso liquido) que pode ser
armazenado, apds consulta a tabela, a area do depdsito podera ser determinada pela seguinte formula:

_ NS
0,6.E

A — area do depdsito, em metros quadrados.

N — quantidade de caixas a serem armazenadas.
S — superficie ocupada por uma caixa, em metros quadrados.
E — quantidade de caixas que serdo empilhadas verticalmente.

- A 4area do deposito devera ser calculada com a finalidade de ser verificado se 0 mesmo tem capacidade
para armazenar a dotacdo prevista pela tabela de quantidade-distancia, considerando-se que na
determinagdo da capacidade de armazenamento de depositos sera levado em consideragdo os seguintes
fatores:

a. ocupacdo maxima de 60% (sessenta por cento) da sua area para permitir a circulagdo do pessoal no
seu interior e o afastamento das caixas das paredes.

b. altura méxima de empilhamento de dois metros.
c. distancia minima de setenta centimetros entre o teto do depoésito e o topo das caixas empilhadas.

- Caso a area do deposito ndo permita armazenar a dotagdo prevista na tabela de quantidade-distancia, a

" A(0,6.E
dotagdo sera a permitida pela sua area, conforme a formula N = A0.6.E)

- Para a verificagdo das distancias de seguranga, utilizar as tabelas do Anexo XV da seguinte forma:

Usar a tabela 1 para os Usar a tabela 2 para os Usar a tabela 3 para os Usar a tabela 4 para os
seguintes produtos seguintes produtos seguintes produtos seguintes produtos
- Polvora de base simples - Espoletas e acessorios|- Polvora negra - Nitrocelulose com menos
- Pélvora de base tripla iniciadores - Polvora branca de 8% de 4gua ou outro
- Nitrato de Amonio - Detonadores solvente.
- Dinitrotolueno (DNT) - Reforcadores
- Nitrocelulose com 8 % a -TNT
30% de 4gua ou outro -RDX
solvente - Nitropenta
- Cloratos - Dinamites
- Percloratos - Pélvora de base dupla
- Cordel detonante - Explosivos plasticos
- Fogos de artificio (3) - Cloratos ¢ Percloratos (1)

- Fogos de artificio (2)
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Obs:
(1) — quando armazenados proéximo a aluminio, magnésio ou zirconio em po.

(2) — morteiros; bombas aéreas com didmetro superior a 7,2mm; rojoes e outros dispositivos
autopropulsados, com meios de estabilizagdao de voo, com didmetro superior a 40mm; candelas com
didmetro maior que 50mm; fontes (vulcdes, sputinik, outros) com massa de composicdo pirotécnica
superior a 1 kg.

(3) todos os fogos nao enquadrados em (2).

5. OBSERVACOES GERAIS

- Utilizar este item para apresentar dados ou esclarecimentos julgados necessarios. Caso contrario,
escrever: “Nada a acrescentar”.

6. CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

- Deverdo ser indicadas, quando for o caso, as medidas corretivas necessarias, bem como os seus
respectivos prazos de execucao. Caso contrario, escrever: “Nada a corrigir”.

- Tendo em vista a impossibilidade de ser fixado pelas presentes Normas um prazo para esta finalidade,
considerando as diversidades dos fatores que influenciardo esta decisdo, o prazo necessario sera
estabelecido de comum acordo com o responsavel pala empresa. Em todos os casos devera ser observado o
principio da razoabilidade.

7. PARECER

1¢ Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens verificados quanto as condi¢des técnicas e de seguranca.
Nada a corrigir.

22 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas e
de seguranga. As deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas corregoes foram
informados ao seu responsdvel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 6 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

32 Caso:

- A empresa vistoriada deixou de atender a itens considerados obrigatorios quanto as condigdes técnicas
e de seguranca, bem como as deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas
corregoes foram informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 6 —
CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

42 Caso:

- Outras situagodes: informar o observado.

Local/data

Responsavel pela vistoria

Responsavel pela empresa
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(Armas Nacionais)
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

ANEXO L

TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES COM ARMAS E
MUNICOES (COMERCIO)

1. MOTIVO DA VISTORIA: (concessao de CR; revalidagao de CR; apostilamento a CR; ou atendimento
ao previsto no calendario do plano de vistoria, por solicitacdo da RM, etc.)

2. IDENTIFICACAO DO VISTORIADO

Empresa: CRn*

CNPIJ:

Endereco:

Tel: E-mail:

3. VERIFICACAO DAS CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANCA

a. operacio com produtos controlados

Ne ITEM

ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS
A quantidade de armas e/ou munig¢des de posse da
1 empresa estd de acordo com o previsto no seu registro X
e/ou anexos
Os tipos de armas (Revolver, Pistola, Espingarda,
2 Carabina, etc.) e munigdes (calibres) disponiveis para X
venda estdo previstos no seu registro e/ou anexos
Todas as armas disponiveis para venda no comércio
3 sdo de uso permitido X
Obs: Espingarda calibre 12 com cano menor que 24
(vinte e quatro) polegadas ¢ de uso restrito
b. prevencio e combate a incéndio
Ne X ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM  NAO OBRIGATORIO OBS
1 Ha extintores adequados em todas as areas —
) Ha equipe de combate a incéndio constituida e

Devidamente treinada —_—
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c. higiene e seguranca do trabalho

Ne X ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS
1 Ha normas de seguranca escritas X
Ha uma CIPA — Comissao Interna de Prevencao de
2 Acidentes constituida e que se retne periodicamente X
Para tratar da prevencao de acidentes
3 Os funciondrios sdo treinados quanto as medidas de
Higiene e primeiros socorros —
Ha ordem explicita (avisos, placas, instru¢des de
4 Trabalho, etc.) proibindo o ato de fumar ou agdo de
Produzir fogo ou centelha
d. seguranca de area
Ne X ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS
1 Ha alarmes sonoros e/ou luminosos estrategicamente X
instalados
As armas expostas ao publico ficam em local fechado
) e dispde de mecanismo de seguranca do tipo corrente X
ou outros que nao permitam que os produtos sejam
retirados do local
3 As armas e/ou muni¢des ficam guardadas em local x
seguro
Obs:

1. Quando o item a ser verificado ndo se enquadrar nas atividades realizadas pela empresa vistoriada,

fazer constar esta informagao com a seguinte inscri¢do na coluna destinada as observagdes: “nio € o caso”.

2. O ndo atendimento a qualquer um dos itens considerados obrigatdrios inviabilizard a concessao da

atividade pretendida pelo vistoriado.

3. durante a realiza¢do da vistoria, caso seja constatada a ocorréncia de infragdo (verificar art. 238 e 239

do R-105),

a empresa deve ser notificada, conforme previsto no art. 255 do R-105.

4. Os produtos serdo apreendidos quando ocorrer uma das situagdes previstas no art. 241 do R — 105.

4. OBSERVACOES GERAIS

- Utilizar este item para apresentar dados ou esclarecimentos julgados necessarios. Caso contrario,

escrever: “Nada a acrescentar”.
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5. CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

- Deverdo ser indicadas, quando for o caso, as medidas corretivas necessarias, bem como os seus

respectivos prazos de execugdo. Caso contrario, escrever: “Nada a corrigir”.

- Tendo em vista a impossibilidade de ser fixado pelas presentes Normas um prazo para esta finalidade,
considerando as diversidades dos fatores que influenciardo esta decisdo, o prazo necessario sera
estabelecido de comum acordo com o responsavel pala empresa. Em todos os casos devera ser observado o
principio da razoabilidade.

6. PARECER

12 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens verificados quanto as condigOes técnicas e de seguranga.

Nada a corrigir.

22 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas e de
seguranca. As deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas corregoes foram
informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 5 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

32 Caso:

- A empresa vistoriada deixou de atender a itens considerados obrigatdrios quanto as condicdes técnicas
e de seguranca, bem como as deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas
corregoes foram informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 5 —
CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

42 Caso:

- Outras situagdes: informar o observado.

Local/data

Responsavel pela vistoria

Responsavel pela empresa
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(Armas Nacionais)
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

ANEXO M

TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS BLINDADORAS DE YEiCULOS, LOCADORAS DE
VEICULOS BLINDADOS E REVENDEDORAS DE VEICULOS BLINDADOS

1. MOTIVO DA VISTORIA: (concessao de CR; revalidacao de CR; apostilamento a CR; ou atendimento
ao previsto no calendario do plano de vistoria, etc.)

2. IDENTIFICACAO DO VISTORIADO

Empresa: CRn¢®

CNPIJ:

Endereco:

Tel: E-mail:

3. VERIFICACAO DAS CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANCA

a. blindadora de veiculos

Ne x ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS

Quanto ao registro da empresa:
Foi apresentado pela blindadora X
O seu prazo de validade ndo esta vencido X

1 As atividades que estdo sendo realizadas pela blindadora
estdo previstas no seu registro
Os produtos controlados de posse da blindadora estdo X
relacionados no anexo ao seu registro

) Os veiculos que se encontram no patio da blindadora em
processo de blindagem, foram autorizados pelo Exército —
A relacdo dos veiculos blindados e seus respectivos

3 proprietarios estdo sendo remetidos ao SFPC da RM
(inciso V, art. 32 das Normas aprovadas pela Port 013 — D —
Log), mensalmente (12 dia util de cada més)

4 As blindagens (vidros e mantas e/ou painéis) sdo X

adquiridos de empresas registradas no Exército

Esta sendo emitido um Termos de Responsabilidade para
5 cada veiculo blindado (art. 32 das Normas aprovadas pela X
Port 013 — D Log)
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b. locadora de veiculos blindados

Ne ITEM

ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS
Quanto ao registro da empresa:
Foi apresentado pela locadora X
O seu prazo de validade ndo esta vencido X
1 As atividades que estdo sendo realizadas pela locadora
estdo previstas no seu registro
Os produtos controlados de posse da locadora estdo X
relacionados no anexo ao seu registro
) Os veiculos blindados utilizados pela locataria possuem
Certificado de Registro de Blindagem de Veiculo (CRBV) —
Encontra-se disponivel na locadora a relag@o dos veiculos
3 locados com copia dos documentos dos locatarios (art. 9= X
das Normas aprovadas pela Port 013 — D Log).
c. revendedora de veiculos blindados
Ne X ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM | NAO OBRIGATORIO OBS
Quanto ao registro da empresa:
Foi apresentado pela revendedora X
O seu prazo de validade néo esta vencido X
1
As atividades que estdo sendo realizadas pela revendedora X
estdo previstas no seu registro
Os produtos controlados de posse da revendedora estdo X
relacionados no anexo ao seu registro
5 Os veiculos disponiveis para venda foram blindados com X

autorizacdo do Exército

A revendedora esta exigindo dos compradores e
3 encaminhando para a RM os documentos previstos nas X
Normas aprovadas pela da Port 013 D Log

Encontra-se disponivel na revendedora a relagdo dos
4 veiculos blindados comercializados e respectivos X
adquirentes

Obs:

1. Quando o item a ser verificado ndo se enquadrar nas atividades realizadas pela empresa vistoriada,
fazer constar esta informagdo com a seguinte inscrigdo na coluna destinada as observagdes: “nao ¢ o caso”.

2. O nado atendimento a qualquer um dos itens considerados obrigatdrios inviabilizard a concessao da
atividade pretendida pelo vistoriado.

3. durante a realizagdo da vistoria, caso seja constatada a ocorréncia de infra¢ao (verificar art. 238 ¢ 239
do R-105), a empresa deve ser notificada, conforme previsto no art. 255 do R-105.

4. Os produtos serdo apreendidos quando ocorrer uma das situagdes previstas no art. 241 do R — 105.
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4. OBSERVACOES GERAIS

- Utilizar este item para apresentar dados ou esclarecimentos julgados necessarios. Caso contrario,
escrever: “Nada a acrescentar”.

5. CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

- Deverdo ser indicadas, quando for o caso, as medidas corretivas necessarias, bem como os seus
respectivos prazos de execucao. Caso contrario, escrever: “Nada a corrigir”.

- Tendo em vista a impossibilidade de ser fixado pelas presentes Normas um prazo para esta finalidade,
considerando as diversidades dos fatores que influenciardo esta decisdo, o prazo necessario sera
estabelecido de comum acordo com o responsavel pala empresa. Em todos os casos devera ser observado o
principio da razoabilidade.

6. PARECER

12 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens verificados quanto as condigdes técnicas e de seguranca.
Nada a corrigir.

22 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas e
de seguranca. As deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas corregdes foram
informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n° 5 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

32 Caso:

- A empresa vistoriada deixou de atender a itens considerados obrigatérios quanto as condicdes técnicas
e de seguranca, bem como as deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas
corregdes foram informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 5 —
CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

42 Caso:

- Outras situagdes: informar o observado.

Local/data

Responsavel pela vistoria

Responsavel pela empresa
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(Armas Nacionais)
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

ANEXO N

TERMO DE VISTORIA DE COLECIONADOR, ATIRADOR E CACADOR - CAC

1. MOTIVO DA VISTORIA: (concessao de CR; revalidagao de CR; apostilamento a CR; ou atendimento
ao previsto no calendério do plano de vistoria, etc.)

2. IDENTIFICACAO DO VISTORIADO

Nome: CRn®

CPF:

Endereco:

Tel: E-mail:

3. VERIFICACAO DAS CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANCA

a. operacio com produtos controlados

ORI]\;QEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRII(F}IE}/I(')RI 0 OBS
Quanto ao registro:
1 Foi apresentado pelo CAC o
O seu prazo de validade ndo esta vencido X
5 Os produtos cor_ltrolados que encontram-se na posse do X
CAC estdo relacionados no Anexo ao seu registro
3 As atividades exercidas pelo CAC estdo de acordo com o X

previsto no seu registro

Os calibres das munigdes que encontram-se na posse do
4 CAC sao compativeis com os calibres das armas X
relacionadas no seu acervo

A quantidade de munigdo e material de recarga que
5 encontra-se na posse do CAC estd de acordo com a X
dotagdo prevista em portaria que regulamenta o assunto

O local de guarda das armas, muni¢des ¢ demais produtos
relacionados no acervo do CAC oferece plenas condi¢oes
de seguranca

Obs: verificar facilidade de acesso, utilizacdo de

dispositivos de seguranga tais como, alarmes, travas e
correntes, tipos de construgdo, etc.
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Obs:
1. Quando o item a ser verificado ndo se enquadrar nas atividades realizadas pela empresa vistoriada,
fazer constar esta informagao com a seguinte inscricdo na coluna destinada as observagoes:

2. O ndo atendimento a qualquer um dos itens considerados obrigatorios inviabilizard a concessdo da
atividade pretendida pelo vistoriado.

3. durante a realizagdo da vistoria, caso seja constatada a ocorréncia de infracdo (verificar art. 238 ¢ 239
do R-105), o CAC deve ser notificado, conforme previsto no art. 255 do R-105.

4. Os produtos serao apreendidos quando ocorrer uma das situagdes previstas no art. 241 do R — 105.

4. OBSERVACOES GERAIS

- Utilizar este item para apresentar dados ou esclarecimentos julgados necessarios, inclusive a
ocorréncia de infragdo, notificagdo e apreensao de produtos controlados. Caso contrario, escrever: “Nada a
acrescentar”.

5. CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

- Deverdo ser indicadas, quando for o caso, as medidas corretivas necessarias, bem como os seus
respectivos prazos de execugdo. Caso contrario, escrever: “Nada a corrigir”.

- Tendo em vista a impossibilidade de ser fixado pelas presentes Normas um prazo para esta finalidade,
considerando as diversidades dos fatores que influenciardo esta decisdo, o prazo necessario sera
estabelecido de comum acordo com o responsavel pala empresa. Em todos os casos devera ser observado o
principio da razoabilidade.

6. PARECER

12 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens verificados quanto as condi¢Oes técnicas e de seguranca.
Nada a corrigir.

22 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas e
de seguranga. As deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas corregdes foram
informados ao CAC e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 5 — CORRECAO DE DEFICIENCIAS
ENCONTRADAS).

32 Caso:

- A empresa vistoriada deixou de atender a itens considerados obrigatdrios quanto as condigdes técnicas e
de seguranga, bem como as deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas corregdes
foram informados ao CAC e constam no presente Termo de Vistoria ( n* 5 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAYS).

42 Caso:

- Outras situagdes: informar o observado.

Local/data

Responsavel pela vistoria

Responsavel pela empresa
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(Armas Nacionais)
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

ANEXO O
TERMO DE VISTORIA DE CLUBES DE TIRO E COMPETICOES DE TIRO
1. MOTIVO DA VISTORIA: (concessdao de CR; revalidacao de CR; apostilamento a CR; atendimento
ao previsto no plano de vistoria, verificar as atividades exercidas com produtos controlados durante a
competicao de tiro realizada pela confederagao ------------------ , etc.)

2. IDENTIFICACAO DO VISTORIADO

Nome: CR n®

CPF:

Endereco:

Tel: E-mail:

3. VERIFICACAO DAS CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANCA

a. clubes de tiro

Ne ITEM

ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS

Quanto ao registro:

1 Esta registrado X
O seu prazo de validade ndo esta vencido X
Os produtos controlados que encontram-se na posse do

2 clube estdo autorizados, conforme constam no anexo ao X
seu registro

3 As atividades exercidas pelo clube estdo de acordo com o X

previsto no seu registro
Os calibres das muni¢des que encontram-se na posse do
4 clube sdo compativeis com os calibres das armas que X
podem ser utilizadas em competi¢cdes desportivas
O clube dispde de um controle de estoque de munigdo,
5 estando disponiveis a quantidade adquirida, a distribuicao X
por atiradores e a quantidade armazenada no clube
As munigdes que encontram-se na posse do clube foram
adquiridas com autorizagdo do Exército
Os equipamentos de recarga de munigdo utilizados pelo
clube estdo apostilados ao seu registro
O local de guarda das armas, muni¢des e demais produtos
controlados oferece plenas condig¢oes de seguranga

Obs: verificar facilidade de acesso, utilizagdo de
dispositivos de segurancga tais como, alarmes, travas e
correntes, tipos de construgdo, etc.
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b. competicoes de tiro

Ne ITEM

ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS
1 Os atiradores que participam das competi¢des estio
registrados —
) As armas utilizadas na competigdo estdo relacionadas
no acervo de tiro do atirador —
3 As armas de posse dos atiradores possuem guia de
trafego _
4 As muni¢des utilizadas na competicdo foram
adquiridas com autorizagdo do Exército —
Obs:

1. Quando o item a ser verificado ndo se enquadrar nas atividades realizadas pela empresa vistoriada,

fazer constar esta informagao com a seguinte inscricdo na coluna destinada as observagoes:

2. O ndo atendimento a qualquer um dos itens considerados obrigatdrios inviabilizard a concessao da

atividade pretendida pelo vistoriado.

3. durante a realizacdo da vistoria, caso seja constatada a ocorréncia de infragdo (verificar art. 238 e 239

do R-105), o CAC deve ser notificado, conforme previsto no art. 255 do R-105.

4. Os produtos serao apreendidos quando ocorrer uma das situagdes previstas no art. 241 do R — 105.

4. OBSERVACOES GERAIS

- Utilizar este item para apresentar dados ou esclarecimentos julgados necessarios, inclusive a
ocorréncia de infracdo, notificacdo e apreensdo de produtos controlados. Caso contrario, escrever: “Nada a

acrescentar’.

5. CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

- Deverdo ser indicadas, quando for o caso, as medidas corretivas necessarias, bem como os seus

respectivos prazos de execugdo. Caso contrario, escrever: “Nada a corrigir”.

- Tendo em vista a impossibilidade de ser fixado pelas presentes Normas um prazo para esta finalidade,
considerando as diversidades dos fatores que influenciardo esta decisdo, o prazo necessario sera
estabelecido de comum acordo com o responsavel pala empresa. Em todos os casos devera ser observado o

principio da razoabilidade.
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6. PARECER

12 Caso:

- O clube de tiro vistoriado atende a todos os itens verificados quanto as condigdes técnicas e de

seguranca. Nada a corrigir.

22 Caso:

- O clube de tiro vistoriado atende a todos os itens considerados obrigatérios quanto as condigdes técnicas €
de seguranca. As deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas correcdes foram
informados ao responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 5 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

32 Caso:

- O clube vistoriado deixou de atender a itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas e de
seguranga, bem como as deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas correcdes
foram informados ao responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n2 5 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

42 Caso:

- Outras situagdes: informar o observado.

Local/data

Responsavel pela vistoria

Responsavel pela empresa
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(Armas Nacionais)
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DE AREA
REGIAO MILITAR

ANEXO P

TERMO DE VISTORIA DE EMPRESAS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PRODUTOS
CONTROLADOS (PRODUTOS PERIGOSOS)

1. MOTIVO DA VISTORIA: (concessao de CR; revalidacdo de CR; apostilamento a CR; ou em
atendimento ao previsto no calendario do plano de vistoria; ou, ainda, solicitagdo da RM).

2. IDENTIFICACAO DO VISTORIADO

Empresa: CRn¢®

CNPIJ:

Endereco:

Tel: E-mail:

3. PRODUTOS CONTROLADOS CONSIDERADOS PERIGOSOS

a. Os produtos controlados pelo Exército, também incluidos na relagdo de produtos perigosos da ONU,
sdo: explosivos e seus acessorios, muni¢cdes de qualquer espécie, fogos de artificio e pirotécnicos, acido
nitrico, acido fluoridrico, aluminio em pd, nitrato de amonio, nitrato de potassio e todas as substancias e
artefatos caracterizadas como agentes de guerra quimica.

b. Os requisitos estabelecidos neste anexo deverdo ser verificados, tanto para as empresas
transportadoras de produtos perigosos quanto para as que utilizam-se de seus proprios meios para transporte
de produtos fabricados, importados ou comercializados por esta.

c. Os fabricantes, importadores e comerciantes de produtos perigosos, que ndo dispuserem de transporte
proprio, deverao apresentar nota fiscal, contrato ou outro documento que comprove a aquisicdo deste
servico por transportadora devidamente registrada no Exército.

4. VERIFICACAO DAS CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANCA DOS VEICULOS

Ne ~ ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO OBS

1 O(s) motorista(s) possui(em) habilitagdo para transporte de X
produtos perigosos
O veiculo dispoe de telefone celular, radio privativo e

2 . X
sistema de rastreamento em tempo real (*)
Ha equipamentos para sinalizag@o e isolamento da area em

3 . : N X
casos de avaria, acidente ou emergéncia (**)

4 Ha conjunto de Equipamento de Protegdo Individual (EPI) X

compativel com o produtos transportados
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< X ITEM
ORDEM ITENS A VERIFICAR SIM NAO OBRIGATORIO
Ha extintores de incéndio compativeis com os produtos X
controlados
O veiculo porta o envelope para transporte ¢ a ficha de
emergéncia
O veiculo de transporte a granel, assim como seus
equipamentos (tanques e  “containers”), possuem
Certificado de Capacitagdo para Transporte de Produtos
Perigosos, emitido pelo INMETRO.
O veiculo porta painéis de seguranga em posi¢do adjacente
8 ao rotulo, identificando o numero de risco € o numero X
ONU
O veiculo estd com rotulos de risco afixados a sua
9 superficie exterior correspondentes a classe principal e, X
caso exista, ao risco subsidiario
Estdo sendo obedecidas as demais exigéncias estabelecidas
10 por legislagdo especifica, normas nacionais ou
internacionais, como, por exemplo, a NBR 10271 no caso
do écido fluoridrico (HF)

OBS

X

(*) Exigido apenas para o transporte de explosivos e seus acessorios.

(**) A descri¢dao adequada para cada produto controlado esta estabelecida na NBR 9735. Vale ressaltar
alguns produtos controlados pelo Exército, cuja relagdo de EPI inclui a presenga de um equipamento de
respira¢ao autonomo: acido nitrico em concentragdo superior a 70%; hidrazina em concentragdo superior a
37%; acido fluoridrico em concentracdo acima de 60%; cianetos ndo estabilizados em quaisquer
concentragoes.

Obs:

1. Quando o item a ser verificado ndo se enquadrar nas atividades realizadas pela empresa vistoriada,
fazer constar esta informagao com a seguinte inscricdo na coluna destinada as observagdes: “nio € o caso”.

2. O nao atendimento a qualquer um dos itens considerados obrigatdrios inviabilizard a concessao da
atividade pretendida pelo vistoriado.

3. durante a realizac@o da vistoria, caso seja constatada a ocorréncia de infragdo (verificar art. 238 e 239
do R-105), a empresa deve ser notificada, conforme previsto no art. 255 do R-105.

4. Os produtos serao apreendidos quando ocorrer uma das situagdes previstas no art. 241 do R — 105.

5. OBSERVACOES GERAIS

- Utilizar este item para apresentar dados ou esclarecimentos julgados necesséarios. Caso contrario,
escrever: “Nada a acrescentar”.

6. CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

- Deverdo ser indicadas, quando for o caso, as medidas corretivas necessarias, bem como os seus
respectivos prazos de execugdo. Caso contrario, escrever: “Nada a corrigir”.

- Tendo em vista a impossibilidade de ser fixado pelas presentes Normas um prazo para esta finalidade,
considerando as diversidades dos fatores que influenciardo esta decisdo, o prazo necessario sera
estabelecido de comum acordo com o responsavel pala empresa. Em todos os casos devera ser observado o
principio da razoabilidade.
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7. PARECER

12 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens verificados quanto as condigdes técnicas e de seguranca.
Nada a corrigir.

22 Caso:

- A empresa vistoriada atende a todos os itens considerados obrigatorios quanto as condi¢des técnicas e
de seguranga. As deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas corregcdes foram
informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 6 — CORRECAO DE
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

32 Caso:

- A empresa vistoriada deixou de atender a itens considerados obrigatorios quanto as condigdes técnicas
e de seguranga, bem como as deficiéncias encontradas e os respectivos prazos concedidos para as suas
corregcdes foram informados ao seu responsavel e constam no presente Termo de Vistoria ( n® 6 —
CORRECAO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS).

42 Caso:
- Outras situagdes: informar o observado.

Local/data

Responsavel pela vistoria

Responsavel pela empresa

32 PARTE
ATOS DE PESSOAL
Sem alteracao.

42 PARTE
JUSTICA E DISCIPLINA

Sem alteracao.

Gen Bda GERSON MENANDRO GARCIA DE FREITAS
Secretario-Geral do Exército
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